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PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEN

projektant arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

sprawdzajacy arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

KONSTRUKCJA

projektant mgr inz. PIOTR JORDAN 190/98/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

sprawdzajacy mgr inz. WALDEMAR JORDAN 121/88/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

INSTALACJE SANITARNE

projektant mgr inz. MAGDALENA KORS 74/DOS/05
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJLANOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

sprawdzajacy mgr inz. BARBARA CHOINKA 99/DOS/06
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJLANOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant mgr. inz. RAFAL BULAK 109/DOS/05
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

sprawdzajacy mgr. inz. PIOTR CIESLAK 287/DOS/06
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

INSTALACJE

TFI F.KOMI INIKACY.INF L. ,

projektant mgr. inz. JACEK AUGUSTYNIAK 284/DOS/05
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ DO PROJ. BEZ OGRANICZEN

sprawdzajacy mgr. inz. ROMAN GADEK DTK-WSB/02484/04/U

W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ DO PROJ. BEZ OGRANICZEN
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PROJEKT BUDOWLANY

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118

Z POZNIEJSZYMI

ZMIANAMI)

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZOSTAL

SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEN

projektant arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

sprawdzajacy arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

KONSTRUKCJA

projektant mgr inz. PIOTR JORDAN 190/98/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

sprawdzajacy mgr inz. WALDEMAR JORDAN 121/88/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI

INSTALACJE SANITARNE

projektant mgr inz. MAGDALENA KORS 74/DOS/05
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJLANOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

sprawdzajacy mgr inz. BARBARA CHOINKA 99/DOS/06
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJLANOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant mgr. inz. RAFAL BULAK 109/DOS/05
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

sprawdzajacy mgr. inz. PIOTR CIESLAK 287/DOS/06
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

INSTALACJE

TELEKOMUNIKACYJNE

projektant mgr. inz. JACEK AUGUSTYNIAK 284/DOS/05
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ DO PROJ. BEZ OGRANICZEN

sprawdzajacy mgr. inz. ROMAN GADEK DTK-WSB/02484/04/U

W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ DO PROJ. BEZ OGRANICZEN
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IV. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII

e N

s, =2)

WOJEWODA DOLNOSLASK' Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131-1091/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Joannie Ewie Styrylskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 24 pazdziernika 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 186/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna Ewa
Styrylska posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniern budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Joanna Ewa Styrylska ‘
ul. Stysia 33/16
53-525 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska
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Wroctaw, dnia 3 czerwca 19;98 r.

WOJEWODA 'HROCI:AWSKI
GPiNB-r/7342/ 581 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z sgzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotana przeze mnie komisja

nadaje

Panu Piotrowi Waldemarowi Jordanowi
mgr inZ. budownictwa
urodzénemu dnia 20 stycznia 1969 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 190/98/UW

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez
Wojewode Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r, posiadania przez Pana Piotra
Waldemara Jordana wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego. i

Otrzymujg :

1. Pan Piotr Jordan
ul. Jézefa Lompy 8/9
50-308 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa

Zup. WOJEWODY
Z-ca GL. ARCH ENQBZKIEGD

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska
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apTTEeEn DOLNOALAS®A

« CKREGOWA

N1 z B A
© INZYNIEROW
: 1 BUDOWNICTVA
OKREGCA KOWISIA KWALIFKACY JMA

OKK.7131-89/2005/05 Wrociaw, 06 czerwea 20057,

DECYZJA

Na podstawla art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodawych architekddw,
inzynierdw budownlctwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.), art, 13 usl. 1 pkt 1
iust. 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlana {Dz.U. 7 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoéin.zm) oraz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przesirzennej | Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1094r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownlchwie (Dz.U, z 1934,
Nr8, poz 38, z pdin. zm.), w zwinzku z arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000r.
Nr 88, poz. 1071, z pdn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Magdalena Marlanna Kors
magister inzynier inZynierii Sradowiska
urodzona dnia 14 kwietnla 1963 r. w Bogdancu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 74/DOS$/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budowniclwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z poslgpowania kwalifikacyvinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Panl Magdalena Marianna Kors posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zewodows oraz
uzyskata pozytywny wynlk egzaminu - konieezne do uzyskania uprawnien budawlanych do projeklawania
bez ograniczen w specjainosci instalacyine] w zakresie sleci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentyacyjnyeh,
gazawych, wodoclagowych i kanalizacyinych.

Szczogotowy zakres uprawnied jest okreslony na odwracie ninigjszej decyz|l.

Pourzenie

1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 wiw uslewy Prawo budawdane - podstaws  do wykonywania samodzislnych funkc)]

technieznych w budownictwio stancwl wols do centralinege rejestru Giwnogo Inspektora Nadzoru Budowdanege omz
wipis na listg czlonkdw wiaschwe] izby ssmorzadu zawodowego.

2. Od ninlejszej docyzji sluzy odwolanle o Krejowsj Komisii Kwallfikacyjnej Polskie] Izby InZynicréw Budownictwa

wWarszawie, za posrednictwomn Okregowe] Komisji Kwalilikacyjne] DONB we Wiockawiu i terminie 14 dnl od ¢nia jaj

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pani Magdalena Marlanna Kors
Flac Powstafcow Slaskich B/16
53-314 Wroclaw

2. Okregowa Rada |zhy

3. Glawny Inspekior
Nadzoru Budawlanego

4, afa

2. prof. dr in2. Kazimierz Cz
.‘.;,-' -’L__I

Ii}th
H

3. mgr inZ, Malgorzata Jar'ir“éczw
A
)

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

Panl Magdalena Marianna Kors jest uprawniona:

. W specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie slecl, Instalac]l | urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacy]nych - na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 i art. 12 ust. 4 ustawy
Prawo hudovdane, wzwiqzku z§4 usl. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych | sprawawania nadzoru autarskiego,

- sprawawania kontroli technicznej ufrzymanla oblekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy

hez ogranlczon.

Il. Na podstawie § 4 usl 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowia podstawg do sporzadzania prajekliw
zagospodarowania dziatkl |terenu w wiw specjeinosci, jeZeli calodt problematyki jest przedstawiona
w projekcle zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art, 34 ust, 3b.

lll. Ninigjsze uprawnienia, zgodnia z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB. nic obejmujg
dzislalnodci zawodowe] w zakresle projektowanla | budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transporiu kolejowegqo,
- urzadzen transpartowych linowych ilinowosterenowych stluzacych do publlcmeqﬂ przewozu osab
w celach turystyczna-spartowych,

mmﬂmmqr '

1. mgr inz. Bronjsia
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17

e DOLNOSLASKA
AR OKREGOWA
i1 Z B A
© O INZYWIERCW
BUDOWNISTWA
OKREGONA HOMISUA KWALIFIKACTINA

QKK 7131 7132-109/20086/06 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 112
just 2, arl 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawao budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniclwa
z ¢nia 30 grudnia 1984r, w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz2.U. z 19957,
Nr 8, por 38 zpdén zm), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r.

Nr98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafal Wtadystaw Bulak

inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 24 maja 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 109/D0OS/05

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalfikacyjna Dolnoslaskie) Okrggowe) 1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protckofow z postepowania kwalifixacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Rafal Wiadystaw Bulak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie |praktykge zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych de prejekiowania i do
kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okresiony na edwrocie niniejsze| decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanow| wpis do centralneco rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz
wpis na liste crlonkdw wiasciwej izby samorzedu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyz)i sluzy odwolanie do Krajowe| Komis)i Kwallfkacyjnz) Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofredniclvem Okregows) Komisji Kwalifikacyjna) DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnla jej

doreczenia.

]
Sklad orzekajacy OKK
DOLNOSEASKA OKREGOW,
IZRA INZY* U :

| A
mgr.Tzl bpigfaw Wosiek
/’ "’\C\. u(L
€2. prof rmi.éjz; ierz Czaplinski

L7
3. mar inz. Maigprzata Janiaczyk
~

7
!

Otrzymuja:

1. Pan Rafal Whadystaw Bulak
Ul Ksiecia Witolda 82/5
50-203 Wroctaw

2 Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala

PDF created with pdfFactory FPro trial version www. pdifactory.com
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

Pan Rafat Wiadyslaw Bulak jest uprawniony:

. W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1,2 i art, 13 ust 3 14 ustawy Prawo budowlane,
v 2wigzku z § 4 ust, 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 20 grudnia 1984r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie - do:

- projeklowania, sprawdzania projekiéw budowlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,

- kierowania robotam| budow!anymi,

- kiorowania wylwarzaniem konstruscynych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elamentéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. -]
ustawy

bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPB z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze slanowia podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dzialki ilerenu wwiw specjalnosci jezell cstosé problematyki jesl przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z arl. 34 ust. 3b.

Il Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstepie rozporzadzenia MGPiB, nie obejmujg
dziakalnoscl zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalagji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i fransportu kolejowago,
. urzadzer transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0sob
w celach turystyczno-sportowych,

ﬂk. =
Wosiek

erz Czaplinski

W
; .
T o gey
L/E'S&,:‘
Z';mr_ dr inz. Kaz)
7

3. mgrinz. M f rzata Janiaczyk

U
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-308/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z poZn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr §6, poz. 817), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Augustyniak
magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 17 lutego 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 284/DO$/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszacy

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Augustyniak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia do projektowania w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. \

|
Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Augustyniak
Ul. Marka Htaski 51/10
54-608 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. inz. K i D/
. mgr jnz. Malgorzata Janiaczyk

v
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PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

Pan Jacek Augustyniak jest uprawniony:

W specjalnoéci  telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia w zakresie telekomunikacji

przewodowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku

z § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca - w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe
oraz urzgdzenia stacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie (okreslonym wyzej).

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, wylgczeniem  projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

.sa'o

2 prof. drinz, Kazimier/z C2aplifski
3. mgrinz.A g’g}%‘}rlz(é% Janiaczyk

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

WOJEWODA DOLNOSLASK' Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP 1.U-1. 7131-450/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 2 1980 r,,
poz. 26 z pdzin.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) oraz §9 wust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych fllnl{f‘ll fnr‘hnw‘?n\/r‘h w budownictwie (Dz. U. z 1885 r. Nr R noz. 38)
sSprawie samoazieinyc CCNNICZI SUGOWNICIWIC (UZ. UL [R-2-1o PCZ. 2C),

nadaje

Panu Tomaszowi Pawlowi Bonieckiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLAN

Rlitrmmas asridanmauzinygy 2/AN0/N1 NAT
nNuInic Gwluﬁllbyjlly LIVVILIUJUVYY
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z p6zniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Tomasz Pawet Boniecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawniern budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Pawet Boniecki
ul. A. Grottgera 16A

51-630 Wroctaw Z up\WOJEWODY, 50T SLASKIEGO
2. Gtéwny Inspektor mgr L fodzimjekz Szostek
Nadzoru Budowlanego EK wYDziht U
3. al Arch tek\ury, Budownictwa i Qospodarki
. alma - Przestrzennej
/
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013
. ‘Wrot..:ha;w ' i 14,03, ' B8
cdmie e 19

- . . . . _ - > fois R

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENMEGO YRBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
1 NADZORU BUDOWLANESO

pl. Powstanqu Warszawy.‘l o
T - oo PR Pty

f

-~ Nr 121/aghnw

I) E C Y Z ] A | S
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOW EG()

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

6 ust3, 84 2, 9? . 3 _ R ,
Nao podsiawie § .- = 9 u&} P §13 ust, 1, pkt, ey it e rozpqrzqdz.?piq Mini'

'F

stra Gasmadmplalenorgd i Ochrony Srodowiska. z dnia 20 lutege 1975 1. wlspru’wie sﬁ'ﬁﬁddzielnych funkeji
technicznych w budowniclwie (Dz. U. Nr B, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel(ka) .. . o taldemar Jan J O R D A N

[imig | noowiska)

magister inZzynier budc'wni‘:twa Jadowego
[yt naukiwy — mnulenv]

urodzony(a) dnio .27 sierpnia 19 43 r w Faszowie...

posiada przygolowanie rawodowe uprawniajqee do wykonywania samodzietngj funkeji ..o

P L S

{rodie] fwnkeji)

nstmlccwno - budowlane;

i SPQC]ClanSC (mdm] spequlno!:l wchnium budcmlam;]

A ZEKTEBIE ool s s i it e

" specislizacia ramedowe)
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

Obywatehka) e B @ TIOE ":l«::rt“ ﬁf}DAN

‘jest upowainiony(a) da:

1/ do sporzadzania projekiéw w zakresie rozwiqzar konstrukcyjno-
budowlanych budynh:éﬁ.r oraz innych budowli, z wylgczeniem lindi,
wezibw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych 1 melioracji
wodnych, : . !

2/ do sporzadzania w bud0wnlét'\{-ie:.oséh__ 'f’ivzydznych ﬁréjéktéw'w zakresie

rozwiazar architeidonicznych: N )

al budynkdéw inwentarskich i gespederczych, adaptacii projektéw typowyoh
i powtarzalnych innych budynkéw orez sporzqdzania planéw zagoS-
podarowania dziatki zwigzanych z realizacijg tych budynkdw,

bl budowli nie begdacych budynkami,

3] w budownictwie osdb fizyczﬁych - do kierowania, nadzorowania i koniro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych
elementéw budowlanych oraz oceniania. i badania stanu technicznego

obiektéw budowlanych,

Cleavnier,
..gr inz, Waldemar Jordan

ul Klary Zetkin 568 .
50~310 Wroctaw

et

{padpls | pisczed}

Stz 2713 30100270 2000 % B
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013
< ¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
AL L] INZYNIEROW
=T BubowNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-126/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm,) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Barbara Malgorzata Choinka
magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzona dnia 7 pazdziernika 1977 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 99/D0OS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Barbara Malgorzata Choinka posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczer.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okresionym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komiisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu yaterminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;

1. Pani Barbara Maigorzata Choinka
UL Chorzowska 32/6
52-023 Wroctaw

2. Ckregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

Pani Ba_rhara Malgorzata Choinka jest uprawnionz;

W specjainoscl  instalacyjnej w zakresle sleci, instalac)i | urzadzen ciepinych, wentylacyjnyeh,

gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust 1 razporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r,

W spl-c_lwie samodzielnych funkaji technicznych w budownictwie - do:

1) projeklowania obiektu budowlanego takiego jak: siec!, instalacje | urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodcclggowe | kanalizacyine,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzor autorskiego,

3y sprawowania kontroli techniczne] ulrzymania obiekiéw budowlanyeh z rastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 rozporzadeenia Minstra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2008, w sprawia
samaodziginych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienla ninigjsze uprawniajg do sporzgdzania
projektdw zagospodarowaniz dzislki lub lerenu w zakresie specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci,
mstalacji T urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowyeh, wadsciagowych i kana

g W BeeT ek

feewodneiogy Romisji Josalifmoyiney

gt InZ_ Bronjslow Wesiek |
P . i

2 prof i inz. Kazim Caaplinski

: (07
3. mgr inz Mﬂ%ﬁrzaj:a Janigczylk
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DOLKOELAEHA
§ CHKREGOWA
I & B
INZ¥NIERGW
L= T supowmicTI
OKREGOWA KOMELS KWALFIKACYINA

OKK.T131.7132-285/2006/06 ‘Wrackew, dnia 12 grudnia 2006 1

DECYZJA

Ma podstawis art. 24 ust. 1 pkd 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archiekidw,
inyniardw budawnictwa oraz urbanistdw (Dz. 0 2 2009 Nr 5 poz. 42, z pagn. zm. ), arl 13 ust. 1 pkt 112
fust. 2, ark 14 ust 1 pklS ustawy 2 dni@ 7 hpoa 19940, Prawe Dudowlane (Dz.00 z 2008 Nr 158G, poz. 1115,
Zpddn zm) 1§11 ust 1 pkt 1 rozporzadzena Minstra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 20081
w aprawie samodzeelnych funkei technicznych w budownictwie (Oz 0. Nr B3, poz. 578), w Zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (D2 U 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pa2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Piotr Eugeniusz Cieslak
magister inzynier z Kierunku elektratechnika
urodzony dnia 12 kwietnia 1871 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 287/D0S/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADHNIENIE

Okregowa Komizja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzyniendw Budownictwa we Wrockawiu
na podgtawie profokokiow 2 postgpowania kwalfikasyjnege oraz z prreprowadzonege egzaminy stwierdza,
e Pan Picir Euganiusz  Cieslsk posiada wymajane prawam: wyksztalcznie iprastyke zzwocows oraz
uzyskal pozylywny wynik agzaminu - koneczne douzyskania uprawnien budowlanych w specialnosci
instalacyjnej w zakresea sieci, instalac)i i urzadzen slektrycznych | elekiraenergetycznych do projeklowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez agraniczen.
Szozagolowy zakras uprawnian jest okreskanyg na odwrocie niniejsze) decyzji.
Privizrenie
1. Zgoonie zart. 12 ust 7 wiw ustewy Prawe budowlane — podstawg do wysonysania samedzielnych funko)
tecaniczriych w budownictwie stanow wpis, w drodze dacyzji, de cantreinego rejestru Gldwnageo Inepskiora Madzomn
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwaj izby samorzadu zewodowego, potwisrdzony zeéwisdozeniam
wydarmym preez b izog, 7 ckreslonym s nim temminem wminosc .
Z.0d niniefEze) decyz|i shuy ocwokanie do Krajows] Komisji Kealifikacyjine] Polskie) lzby Inoynierow Sudosmichea
W WErszawse, 7a posrednicheem Okregows) Kamisji Kvwalificacyjngj DONE wm Wioskwigae terminie 14 dni oo dnia je
dreczens.

|
ajgcy OKK
OALASKA OKREGOWA
Otrzymruja; ERHRIBLDOWRETW.
1. Pan Piolr Eugeniusz Ciaslak
Ul Strregomska 27423
54-432 Wrockaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Ghiweny Inspektor
Madzor Budowlanego
4 ala

114 !
3. mgrinx Hﬂft‘jlﬁ -lr Janiaczys

W
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Pan Piotr Eugeniusz Cieslak jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z §24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

.rof. drinz. Kazimierz CZaplinski
.,ﬂ

3. mgrinz. M;-I" ata Janiaczyk
i
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3232 /04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02484/04/U
z dnia 421:1(' maja 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Faczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Gadka z dnia 05.05.2004 r., w sprawie nadania
uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Romanowi Gadkowi
urodzonemu 03.10.1973 r. w Kozuchowie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

POUCZENIE S
Od decyzjii odwolanie nie przysiuguje, jednak’ stronie- )
niczadowolongj z rozstrzygnigeia sluzy prawo/ zlozBilia’ o . o
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do 'Pre'zcéa =
Urzgdu Regulacji  Telckomunikacji if L Fgu_ity 7
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) W:‘.chisrqii‘lic' 74
14 dni od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 §1‘\)]¥{pa‘\_);‘_

P

\ h
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V. ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZEONKOW 1ZBY ZAWODOWEJ

IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Joanna Ewa Styrylska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 186,00/ DUW,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-0684.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2013 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2014 r.

Podpisanco elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0684-3473-D2E5-FAYB-BFEE

Dane zawarte w niniejszym zadwisdczeniu mozne sprawdzil podajac nr werylikacyjny
zedwiadezenia w publicznym serwisie inbernebowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow_pl
lub kontakiujac sig bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EUQ-PM7-36E *

Pan Piotr Jordan o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5196/01
adres zamieszkania ul. Jézefa Lompy 8/9, 50-308 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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ML AL ERA

S OOKRSGOWA =

| 2 B A :
IMEYMIE AW £
BLOCWHICT™A Wrockaw, dn. _?01 Se-0T-AR i
ZASWIADCZENIE E

panPani ... Magdalena Marianna Kors — :

nazwisko rodowe . Buja : P
. ) . pl.Powstancdw Sl M6

MigjBCE ZAMIBBZKANIA ... . e e e e whRE

jgst  cFlonkism
Dolnoslgskis] Okregows] [Zhy In2ynierdaw Budownictwa
0O numerze ewidenoyjnym s TR

i posiada wymagane ubszpieczenie od odsowiadzialnodo cywilne].

MinigjsFe Faswiadcrenia jeat waing

od dria.... 20180801 4. gnjn  2014-07-31

DOLROS LAsES TREEGIWA
|FEA ILEVHITROW B OOWNITHA

(g ATBREENGET NWOWER
? ?ﬂ)?a PirTenaniaaca K
-

ffbeczsd | podpls Przsscdrizegusso dads GOIE:

Termin wazrascl ningjscega zaswiadszenia mo2na sprawcic
ner sbronic www.plib.org.p w zaklodoe Lisla czhon 0w
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. DOLNOSLASKA
 OKREGOWA
I Z B A
- INZYNIEROW
2013-01-15
- BUDOWNICTWA Wroctaw, dn.........0.0......
ZASWIADCZENIE

BB e e cmasrmssmbs

NAZWISKO TOHOWE vsisrsmmmmmss i sy somstnss s o s s

g : . ul.Ksiecia Witolda 82/5
MHEISCE ZAMIBSZIANTE i oo ienass donn s it et ssad i

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOS”E!OTOGIOS

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia...... 20130201 didnlg.ce. 2014'01'31

¥is] s

(plegzet | pedpis P acegoRady DOIIB)

-----

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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DOLNOSLASKA
S| OKREGOWA
NS | z B A
%%r' INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA 2013-02-04

Wroctaw, dn.........0.0.0

ZASWIADCZENIE

Jacek Augustyniak

Pan/Pani

NAZWISKS tOAOWE woirmevmsmrrnmmmr st s e e e s e

miejsce zamieszkania uIMarkaHIask|51l10 ........... ot

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOS/BT/0109/06

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia...... 2013-03-01 dodnia....... 2 01402'28

DOLNQSLASKA OKREGOWA
1ZBA IN/ i‘-{ERO BUDPWNICTWA

------- grinz. Andrres Paviowskl -
(Pieezetd Rognis RrzpwaHniczacRas fady, DOIIB)

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Pawel Boniecki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/00/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0090.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0090-8112-968E-EE5E-5118

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HT5-WRA-WUM *

Pan Waldemar Jordan o numerze ewidencyjnym DOS/BO/5124/01
adres zamieszkania ul. Daszynskiego 56/8, 50-310 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weny sy

DOS-1L7-KRP-EHT *

Pani Barbara Malgorzata Choinka o numerze ewidencyjnym DDQ,H'IS,H'M-EE,."{JE

adres zamieszkania ul. Chorzowska 32/6, 52-023 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-26 roku przez:

andrzej Pawlowski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Indy nierdw Budownictwa.

|2godnie ark. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w paostaci
slektroniczne) opatrzone hezpiscomym podpisem elektroniconym werylikowsnym przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfimty sy

rownowaine pod wrgledem I ych o m o yIm PO eCznymi.)

* Weryfikscje poprewnoSci danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 28 pomocs numery wenyfikacyjnego mawindczenia ne
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsitujac sie z bisrem winicwe] Okrggowe] Izhy Indynierdw
Budownictwa.
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' DOLNOSLASKA

OKREGOWA

I .2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn.
ZASWIADCZENIE

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/E0215/07

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .......2013:03:01 . do dnia...... 2014-02-28

DOLNOSLASKA CXREGOWA
IZBA INZYNIFROW BUDOWNICTWA

inZ. Aleksander Nowak
Zasiip Przewodni

yzﬁ i podpis Przewodniczacego Rady DOIIEB)

€

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw”
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
L1 Z B A
INZYNIEROW
BRI Wroctaw, dp,, 2018825
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Romaandek ............................................................
NAZWISKO TOdoWE oo s s

migjsce zamieszkania ulKIodzka12!8 ......................................

55-040 Bielany Wroctawskie

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynie'réw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOSIBTI 0448106
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-08-01 4, dnia . 2014-07-31

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéow”

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 23.12.2013 Joanna Styrylska
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VI. MATERIALY FORMALNO - PRAWNE

930936196
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Mietkowie
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietkow

tel. 71/ 316-81-85
NIP 913-12-89-388

Mietkow dnia 19.12.2013 r.

TE/P-27/2013

Gminna Biblioteka Publiczna
Mietkéw, ul. Spotdzielcza 6
55-081 Mietkow

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody z wodociagu — Mietkow, dziatka nr 177/18.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2013r. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie,
ul. Kolejowa 35 informuje, ze zapewnia dostawe wody na cele socjalno-bytowe.
Jednoczesnie informujemy, ze warunkiem wydania pozwolenia na wpigci do naszego
wodociagu jest dostarczenie 4 egz. projektu technicznego przytacza, wykonanego w oparciu o

[9%)

0.

Otrzymuja: KIER
1.
2. Ala.

geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500.

Projekt musi spetniaé nastgpujace warunki:

1.

Wpiecie zaprojektowaé do rurociagu PVC @ 90 mm na dziatce nr 177/18. Przytacze
do nowo projektowanego budynku do dzialki nr 177/18 zaprojektowa¢ wpigcie przez
opasko-nawiertke @ 80 mm i zasuwg @ 50 mm, wykona¢ rura @ 50 mm ze studzienka
wodomierzowa.

Trase przylacza oznakowaé folig niebieska z paskiem stalowym.

Przylacze wyposazy¢ w wodomierz antymagnetyczny zamontowany na konsoli i
zawOr antyskazeniowy.

7ZGK w Mietkowie nie odpowiada za kolizje z innymi sieciami, w przypadku
wystapienia innych sieci na odcinku przylacza uzgodni¢ z ich whascicielami.

Po opracowaniu projektu nalezy przedlozy¢ 4 egz. do ZGK celem uzgodnienia.
projektu, uzyska¢ zezwolenie na wiaczenie do sieci wodociagowej i uzgodni¢ termin
wykonania prac z tym zwiazanych.

Wykonane przylacze podlega zinwentaryzowaniu geodezyjnie przez Terenowa
Pracownie Geodezyjna na zlecenie inwestora.

Przed zasypaniem rurociggu wykona¢ probg szczelnosci w obecnosci pracownika
7ZGK Mietkow.

7. Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez ZUDP.
8.
9
1

Uzyskaé protokot odbioru koncowego.
Podpisa¢ umowe na dostawe wody.
Zapewnienie wazne 2 lata od daty wystawienia.

Adresat ZGIC(RMI’L\U\(,
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930936196
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Mietkowie . . .
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietkow Mietkéw, dnia 19.12.2013 r
tel. 71/ 316-81-85
NIP 913-12-89-388

TE/P-28/2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie
ul. Spoldzielcza 6
55-081 Mietkow

Dotyczy: zapewnienia odbioru $ciekéw do sieci kanalizacyjnej — Mietkow,
dzialka nr 177/18.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2013 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie,
ul. Kolejowa 35 informuje, ze zapewnia odbior Sciekow.

Jednoczesnie informujemy, ze warunkiem wydania pozwolenia na wpigcie do kolektora
sciekowego jest dostarczenie 4 egz. projektu technicznego przytacza, wykonanego w oparciu
o geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500.

Projekt musi spetni¢ nastgpujace warunki:

1. Wpiecie zaprojektowa¢ do kolektora sanitarnego @ 300 mm z wykonaniem studni
rewizyjnej @ 600 w drodze nr 136.

2. Zabrania sie wlaczania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej i odwrotnie.

3. Przejscie przytaczem kanalizacyjnym przez inne tereny nalezy uzgodni¢ pisemnie z
ich wihascicielami.

4. 7ZGK w Mietkowie nie odpowiada za kolizje z innymi sieciami, w przypadku
wystapienia innych sieci na odcinku przytacza uzgodni¢ z ich wiascicielami.

5. Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez ZUDP.

6. Po opracowaniu projektu nalezy przestaé 4 egz. do ZGK - Mietkow, celem
uzgodnienia.

7. Po uzgodnieniu projektu uzyska¢ zezwolenie na wiaczenie do sieci kanalizacyjnej i
uzgodnié termin wykonania prac z tym zwiazanych.

8. Wykonane przylacze podlega zinwentaryzowaniu geodezyjnemu przez inwestora.

9. Uzyska¢ zgode na wejscie z mediami w drodze nr 136.

10. Podpisa¢ umowg na odbior Sciekow.

11. Uzyskac protokdt odbioru koncowego.

12. Zapewnienie wazne 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2, Ada KIEROWNIK

ZGK Mietké
Albi \lGroch
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USLUGH
GECDEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Szur ian

e-mail: geodeta@szurko&éki,wm.pi
tel. 805 242 382

WSTEPNY PROJEKT PODZIAtU DZ. 177/16  wo. doinogiackie

woj. dolno$igskie

Sekcje mapy: 6.146. 08.214:6.146.09.22.3 ngw'azfgjgzvski
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URZAD GMINY

ul. Kolejowa 35
55-081 MIETKOW

tel. (71) 3168113, 3168284 Mietkéw, dn. 31.12.2013 r.
GK.7012.1.2013

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mietkowie

ul. Spétdzielcza 6

55 - 081 Mietkéw

Dotyczy: zapewnienia dostawy energii cieplnej i warunkéw przytgczenia obiektu Biblioteki
Publicznej projektowanego na dziatce nr 177/18 w Mietkowie.

~ W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2013 r. ( data wptywu do tut. Urzedu:
17.12.2013 r. ), zapewniam dostawe energii cieplnej na potrzeby projektowanego obiektu Biblioteki
Publicznej - z istniejacej kottowni przy Szkole Podstawowej w Mietkowie w ilosci 70 kW, w tym:

- na potrzeby c. 0. - 38 kW,

- na potrzeby ¢. w. u. - 18 kW

- na potrzeby wentylacji - 14 kW.

Przytaczenia projektowanej sieci nalezy dokona¢ do istniejacej instalacji w kottowni ziokalizowanej
w budynku Szkoly Podstawowej w Mietkowie, ul. Kolejowa 28C, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

/]
Adanf Kptapodvic:

)
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7 USKUGH
| GEODEZY.JNO-KARTOGRAFICZNE
l’ Szurkowski iarian

o-mail: geodeta@szurkowski.com.pl
tel. 605 242 382

———

WSTEPNY PROJEKT PODZIALU DZ. 177/16 o donostaskie
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URZAD GMINY

ul. Kolejowa 35

55-081 MIETKOW "
tel. (71) 3168113, 3168284 Mietkow, dn. 09.01.2014 r.

GK.7012.1.2014

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mietkowie

ul. Spoétdzielcza 6

55 - 081 Mietkéw

Dotyczy: zapewnienia odbioru i warunkéw technicznych odbioru woéd opadowych dia obiektu
Biblioteki Publicznej projektowanego na dziatce nr 177/18 w Mietkowie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2013 r. ( data wplywu do tut. Urzedu:
07.01.2014 r. ), zapewniam odbiéor wod opadowych dla projektowanego obiektu Biblioteki
Publicznej, w ilosci maksymalnej 13,832 dm?/s, poprzez istniejacq sie¢ kanalizacji deszczowej na
dziatce nr 177/17.

Przytaczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z dziatki
i budynku biblioteki, nalezy dokonac do istniejacego rurociagu zbiorczego kd300 zlokalizowanego
na dziaice 177/17 - wskazanego na zatgczniku mapowym.

WOJT

Adam[Kotarbwicz
/ /
/

/Y
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GEODEZ‘(JNO-KARTOGRARCZNE

A e-mail: geodeta@szurkowskn com.pl

USLUGH
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tel. 605 242 382
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UMOWA UZYCZENIA

zawarta w dniu 9 stycznia 2014 roku w Urzedzie Gminy w Mietkowie ,
pomigdzy: .

Gming Mietkéw reprezentowana przez Pana Adama Kozarowicza - Wéjta Gminy

zwang w dalszej czgdel umowy Uzyezajacym,

a

Gminna Biblioteka Publiczng w Mietkowie reprezentowana przez Panig Agnieszke
Tomezyk - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej

zwana w dalszej czgdel umowy Bioracym do uZzywania.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zgodnie z art.13 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami
( tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z pdzn. zmianami), Uzyczajacy oddaje, a Bioracy
do uzywania przyjmuje - do bezplatnego uzywania nieruchomos¢ stanowigca wlasnosé
Gminy Mietkéw o powierzchni 1761 m* (jeden tysiac siedemset szes¢dziesiat jeden ),
potozonej w Mietkowie oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 177/18, AM-2,
dla ktérej Sad Rejonowy w Srodzie Slaskiej Wydzial Ksiag Wleczystych prowadzi
ksicge wieczysta nr KW nr WR1S/00010092/1 zwang w dalszej czgsci umowy
przedmiotem uZyczenia.

2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw, dotyczacy przedmiotu uzyczenia, stanowi Zalgeznik
nr 1 do umowy.

3. Uzyczajaey udostgpnia Biorgcemu do uzywama prawo korzystania z dziatki nr 177/17
jako dostep do drogi publiczne;j.

4, Uzyczaj acy o$wiadcza, ze przedmiot uzyczenia nie jest obciazony dhugami, ograniczonymi
prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osob trzecich.

5. Wartoé¢ przedmiotu uzyczenia nieruchomoscei gruntowej dziatki nr 177/18 o pow.1761 m’
zostala ustalona przez rzeczoznawce majgtkowego na kwote 244.800,00 zt (slownie:
dwiescie czterdziesci cztery tysiace osiemset zl).

§2
[Cel umowy]

1. Nieruchomosé (dziatka), o ktérej mowa w § 1 ust.1 powyzej, uzyczona jest na cel budowy
i utrzymania Gminnej Biblioteki publicznej w Mietkowie oraz prowadzenia w nim
dziatalnosei statutowej biblioteki.

2. Biorgey do uzywania oswiadeza, iz bedzie wykorzystywat przedmiot uzyczenia wylacznie
do celu na jaki zostaje zawarta niniejsza umowa.

3. Przekazanie przedmiotu uzyczenia Biorgcemu do uzywania nastapi w chwili zawarcia
niniejszej umowy, do ktorej sporzadzony zostanie protokét zdawczo-odbiorezy,
stanowigcy Zalgcznik nr 2 do umowy.

Stwierdzam zgodno$¢ z oryginatem — 09.01.2014 Joanna Styrylska



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17

4. Bioracy do uzywania o$wiadcza, ze stan przedmiotu uzyczenia jest mu znany oraz,
ze jest on zdatny do uzytku i nie ma on co do tego zadnych zastrzezen oraz zrzeka

sie wszelkich roszezen z tego tytulu.

Za zgoda Uzyczajacego przedmiot uzyczenia moze by¢ dodatkowo wykorzystany na inny
cel zwigzany z wykonywaniem zadan gminy.

§3

[Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia]

n

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

2. Kazda ze stron umowy moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe z zachowaniem trzy
miesiecznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku naruszenia przez Biorgcego do uzywania obowigzkow okreslonych
w § 2 oraz w § 4 niniejszej umowy Uzyczajacy ma prawo rozwiazaé niniejsza umowe
ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Uzvezajacy ma prawo rozwigza¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
Bioracego do uzywania dziatalnosci na jakg nieruchomo$¢ gruntowa zostata przekazana.

§4
[Obowiazki Bioracego do uzywania

1. Bioracy do uzywania o$wiadcza, ze nie bedzie oddawal przedmiotu uzyczenia
w uzywanie osobom trzecim.
Przez okres trwania umowy Bioracego do uzywania obcigzaé beda wszelkie wydatki
zwigzane z biezacym uzywaniem przedmiotu umowy.
Biorgey do uzywania moze uzywaé przedmiot umowy jedynie dla potrzeb wlasnych, do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie budowy i prowadzenia dziatalnosci Gminnej
Biblioteki Publicznej.
4. Biorgey do uzywania zobowiazuje si¢ do utrzymania przedmiotu uzyczenia w nalezytym
stanie.
. Wszystkie koszty zwiazane z korzystaniem z przedmiotu uzyczenia bgdzie ponosit Bioracy
do uzywania. s
6. Biorgey do uzywania ponosi odpowiedzialnosé¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom
trzecim na terenie oddanym w uzyczenie.

S8

(98]

oh

§5

[Prawo kontroli]

Uzyczajacy zastrzega sobie prawo kontroli sposobu korzystania przez Bioracego
do uzywania z przedmiotu uzyczenia.

§6
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupelnienia oraz przedhuzenie niniejszej umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

[\

12.2013
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§7

[Postanowienia koficowe]

1. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Zataczniki stanowig integralng czgs¢ umowy.

Umowa zostaje sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.

/

2

G2

mdyumjl@m“”"’“ ' Bioracy w uzywanie

GMINA MIETKOW
ul. Kolejowa 35
55-081 MIETKOW
NIP 913-10-25-850

(U5}

12.2013
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FTENES
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Wroctaw, dnia 27 stycznia 2014r.

SP-DT.7012.13.1.2014.UZ

Pani Joanna Styrylska
ul. Wincentego Stysia 33/16
Wroclaw

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mietkowie

ul. Spoétdzielcza 6

55-081 Mietkow

Dotyczy: uzgodnienia obstugi komunikacyjnej dz. nr 177/18 przez istniejacy zjazd z drogi
powiatowej nr 2075D, dz. nr 136dr na dz. nr 177/18, cbreb Mietkéw, gmina Mietkow.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 08 stycznia 2014r., ktéry zarejestrowano
w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu dnia 22 stycznia 2014r. poz. 02286/2014 uprzejmie
informuje, iz uzgadniam obstuge komunikacyjng dzialki nr 177/18 przez zjazd istniejacy
z drogi powiatowej nr 2075D, dz. nr 136dr na dz. nr 177/18, obreb Mietkow,

gm. Mietkow, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

Z up. RZADU
Mafey Pajer
of
Gtowny Specjalista
w Wydziale Dr8g i Transportu

Otrzymuja:
adresat

Do wiadomosci:
1. Obwdd Drogowy w Mirostawicach
2. SPDT

Sprawe prowadzi:
Urszula Zapata pok. 248, tel. 71 72 21 739 l/v}
v
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TAURON Dystrybucja SA

Oddziat we Wroctawiu

Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

tel. +48 71 889 45 11, fax +48 71 317 33 46
email: srodaslaska.rd@tauron-dystrybucja

o
Y TAURON

DYSTRYBUCJA

1000897372

Sroda Slgska, dn. 2014-01-08 Joanna Styrylska

ul. Artura Grottgera 16A
51-630 WROCLAW

Nr warunkow: WP/115121/2013/005R05

RDES55/ES/13866/9272/2013
TOK/1051/WP/RD255/2013
PH:1000153008

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whnioskodawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

ul. Spétdzielcza 6
55-081 MIETKOW

Obiekt: Budynek Gminnej Biblioteki Publiczne;j

Adres przytaczanego obiektu: ul. Kolejowa
55-081 Mietkow
numery dziatek: 177/18

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2013-12-18.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-12-18, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe:

Przytacze 1: 19,0 kW dla zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN, obwoéd dz. nr 169, zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN R-3131 Mietkow.

2. a) Miejsce dostarczania enerqii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w
kierunku instalacji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

> Wybudowac poprzez wcigcie do istniejacej linii kablowej wolnostojacg szafke ztgczowo-
pomiarowg na fundamencie, typu ZK 3-1P w obudowie z tworzywa sztucznego
spetniajgcej wymagania obowigzujacych przepisow. Prace montazowe wykona¢ z
zastosowaniem jednej mufy — diugos¢ projektowanej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120
mm2 od mufy do projektowanej szafki (I= 12 m ), lub dwéch muf ( dt. proj. linii kablowej 2 x
6 m) . Szczegdty wykonania uzgodni¢ z Rejonem dystrybucji. Dolng krawedz szafki
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zlokalizowaé na wysoko-$ci 0,5+1,0 m od poziomu terenu. Uziemi¢ przewdd PEN w
szafce.

> Szafke usytuowac po stronie posesji budynku na granicy dz. nr 177/18 drzwiczkami w linii
granicy posesji (ogrodzenia) od strony drogi. Wyposazenie szafki dostosowac do przekroju
kabla w torze gtéwnym oraz instalacji odbiorcy.

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w_zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej — szafki
zlaczowo — pomiarowej , wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki

5. Zabezpieczenia gtdwne (przedlicznikowe, przecigzeniowe-zalicznikowe):”
a) prad znamionowy: 3 x 32 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa .
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, nie dotyczy
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C
Il. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
‘ 2) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

WP/115121/2013/005R05 2z3
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(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

6. Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) Typ, schemat wyposazenie, lokalizacje zestawu zigczowo — pomiarowego wraz z dojazdem i
dostepem;

b) Miejsce i sposéb wykonania trasy linii kablowej nN;

c) Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

Do uzgodnienia ztozy¢ projekt w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci nieedytowanej (pdf,

tiff, jpg) na opisanej ptycie CD lub DVD . Bezposrednio przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na

budowe projektant uzyska potwierdzenie z RD55 Sroda Slgska o zgodnoéci z warunkami przytgczenia

i kompletno$ci dokumentow

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Sroda Slgska.

8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrédio energii, podtagczone w sposodb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Sroda Slgska z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.0SD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migedzy stronami umowy
o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przytgczenia okreslono dla , V grupy przytaczeniowe;.

Przygotowata: Stasiak Elzbieta TAURDT

Zataczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytaczenie

K/o:
RD55
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Zaft. nr 1 — do warunkdw przytaczenia nr: WP/115121/2013/005R05

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

10.

12

Rozpoczecie prac celem przytaczenia obiektu do sieci nastgpi po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetni¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o przytgczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Whniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whiosek nalezy zlozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

W przypadku ztozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglgdnie powinny by¢ podane nastepujace dane:

Imie, Nazwisko, Dowoéd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie skitadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku ztozenia

Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie

sktadat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przytgczenie (reprezentanta lub

petnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku osob prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotaczy¢ do wniosku dokumenty

z zakresem petnomocnictw i uprawnien reprezentantéw (petnomocnictwa).

We Whiosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przytaczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przytaczenie.

Do Whiosku nalezy dotaczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje si¢ m.in.: odpis z ksiggi wieczystej nieruchomosci, akt wtasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Przytgczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dotaczy¢ w zaleznosci od potrzeb nastepujace zatgczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
e aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

Proces przytaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgtoszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przytaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnien z wiascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentow z podpunktow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczy¢

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przytaczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy ponadto, ze:

- dla przytacza 1 (zasilanie podstawowe): P1 = 19,0 kW,

- szacowana faczna wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 1137,15 zt netto, wyznaczona wedtug
obowigzujacych zasad kalkulacji optaty za przytaczenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie
doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

Wysokos¢ opfaty za przytaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylgczenie

obowigzywaé beda inne zasady lub stawki optat za przylaczenie, okre$lone w Taryfie aktualnej w dniu

przygotowania tej Umowy.

.Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynies¢ do 18 miesigcy od dnia podpisania

umowy o przytaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytaczenia obiektu do sieci.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umoéw o przylaczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
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URZAD GMINY

ul. Kolejowa 35
55-081 MIETKOW
tel. (71) 3168113, 3168284

Mietkow, dn. 03.02.2014 .

GK.7012.2.2014

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mietkowie

ul. Spéldzielcza 6

55 - 081 Mietkow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przeiéé przez dziatke 177/17 | 177/18 instalacji zewnetrznych i
przytaczy do projektowanego obiektu Biblioteki Publicznej w Mietkowie oraz przebudowy ciggu

pieszo - jezdnego.

Przedstawiong na zataczonym rysunku “Plansza sieci" lokalizacje przytaczy
kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania craz przylacza wodociggowego |
instalacji elektrycznej - WLZ w dziatkach 177/17 i 177/18 obreb Mietkéw, opiniuje pozytywnie - bez
uwag.

Wyrazam réwniez zgode na przebudowe ciggu pieszo - jezdnego na dz. 177117 w zakresie
przedstawionym na w/w rysunku stanowigcym zatacznik do niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy kanalizacji sanitarnej, ktére zostanie dokonane osobnym
trybem.

T °F

oTics
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VII. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA:

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej Biblioteki na dziatce nr 177/18 przy ul.
Kolejowej. Na terenie dziatki nr 177/17 projektuje sie przebudowe uktadu drogowego zwigzanego z obstugq
projektowanej biblioteki.

Adres: Mietkow, ul. Kolejowa
Dziatka: 177/18 obreb Mietkéw — budynek biblioteki
177/17 obreb Mietkéw — przebudowa uktadu drogowego
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, ul. Spotdzielcza 6, 55-081 Mietkdw
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa: isba_GRUPA PROJEKTOWA sc ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:

1.2.1 Umowa z Inwestorem

1.2.2 Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
1.2.3 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora

1.2.4 Mapa do celdéw projektowych zaktualizowana w styczniu 2014

1.2.5 Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Fizjo — Geo, dr Mariusz Rinke, w styczniu
2014.

1.2.6 Inwentaryzacja stanu istniejacego terenu wykonana przez isba_ GRUPA PROJEKTOWA w grudniu
2013

1.3 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest budowa nowego budynku mieszczacego biblioteke publiczng w miejscowosci
Mietkdw. Zakres opracowania obejmuje budynek, projektowany na dziatce nr 177/18, zagospodarowanie

terenu dziatki 177/18 oraz zagospodarowanie czesci terenu dziatki 177/17 powigzane z projektowanym
budynkiem.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Charakterystyka terenu

Dziatka, stanowigca przedmiot opracowania, potozona jest w Mietkowie przy ul. Kolejowej. Dziatka powstata
w wyniku podziatu dziatki zajmowanej przez zespét budynkow szkolno — przedszkolnych. Dziatka znajduje sie
po potudniowej stronie zespotu dziatek zajmowanych przez szkote. Teren dziatki jest pfaski i znajduje sie na

rzednej okoto 156.30 m npm.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe

Na dziatce nie ma obecnie obiektdw kubaturowych. Istniejacy zespdt budynkow szkolno- przedszkolnych
znajduje sie na dziatce sasiedniej o numerze 177/17
2.3 Istniejace obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

Obstuga komunikacyjna dziatki nr 177/18 odbywa sie od strony ulicy Kolejowej. Dojazd prowadzi siegaczem

prowadzacym od ulicy Kolejowej poprzez teren szkoty na dziatce nr 177/17

Dziatka nr 177/18 przylega do dziatki 177/17, na ktdrej biegnie utwardzony cigg pieszo — jezdny prowadzacy

w kierunku ulicy Kolejowej.
Na terenie dziatki znajduje sie obecnie fragment o nawierzchni utwardzonej- asfaltowej tworzacy petle wokot
istniejgcego nieuzywanego przeciwpozarowego zbiornika wody.

24 Zielen

Wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy dziatki 177/18 znajdujq sie nasadzenia drzew iglastych i liSciastych
przewidziane do pozostawienia. Przestrzen miedzy nasadzeniami oraz skarpy zbiornika ppoz obsiane sg

trawa.

2.5 Elementy matej architektury

Centralng cze$¢ obszaru opracowania i znaczng cze$¢ powierzchni dziatki 177/18 zajmuje nieuzywany
przeciwpozarowy zbiornik wody. Zbiornik wyniesiony jest ponad teren o okoto 150 cm. konstrukcja zbiornika
jest zelbetowa, zbiornik ma w przekroju ksztatt odwrdconego trapezu. Wymiary zbiornika w rzucie to okoto
11.40 x 11.30m ( dtugosci gornych bokéw). Na dno zbiornika prowadzg zelbetowe schody szerokosci 60.0

cm o wymiarach b x h 19 x 25 cm. Zewnetrzne skarpy zbiornika obsypane sg ziemiq i obsiane trawa.

Wzdtuz gérnych bokdw zbiornika przebiega ogrodzenie z siatki stalowej w ramach z katownika stalowego

zimnogietgo 50 x 50 mm rozpiete na stupkach stalowych.

Zbiornik i ogrodzenie zbiornika przewidziane s do rozbiorki. Skarpy zbiornika przewidziane s do

rozplantowania, a humus pozyskany z plantowania zostanie wywieziony poza teren opracowania.

2.6 Istniejace ogrodzenie

Teren dziatki zespotu dziatek, do ktorego nalezg dziatki 177/18 i 177/17 jest ogrodzony azurowym

metalowym ogrodzeniem. Ogrodzenie przewidziane jest do pozostawienia.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Obiekty kubaturowe
3.1.1 Rozbiérki obiektow kubaturowych

Nie dotyczy.
3.1.2 Projektowane obiekty kubaturowe

Projektuje sie budynek biblioteki o wymiarach rzutu 23.15 x 23.65 m. Wysokos¢ attyki wynosi 5 m.
Rozwigzania szczegdtowe projektowanego budynku znajdujg sie w czeSci Projekt Architektoniczno-

Budowlany niniejszego opracowania.

3.2 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

Nie przewiduje sie wiekszych zmian w zakresie istniejacych ciggdw pieszych z wyjatkiem fragmentow

znajdujacych sie w obrebie obszaru opracowania - pokazanych w czesci rysunkowej.

Zatozono poszerzenie istniejgcego ciggu pieszo- jezdnego na odcinku przylegajacym do projektowanej
biblioteki- poszerzony cigg pieszo- jezdny petni¢ bedzie funkcje drogi pozarowej. Wielko$¢ poszerzenia
pokazano w czesci rysunkowej. Zatozono rowniez korekte geometrii ciggu pieszego po zachodniej stronie
budynku biblioteki, w taki sposdb aby uksztattowat sie tam plac stanowiacy strefe wejsciowg budynku. Po
stronie wschodniej biblioteki zaprojektowano plac z miejscami parkingowymi. Przewiduje sie 3 miejsca

parkingowe w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych.

Projektuje sie oznaczenie miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych poprzez umieszczenie znakow
pionowych D-18a (Parking — miejsce zastrzezone) wyposazonych w tabliczke T-29 informujacg o miejscu
przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby niepetnosprawnej o obnizonej sprawnosci ruchowej
facznie ze znakiem poziomym P-20 (koperta) lub poprzez uzycie znaku poziomego P-24 (miejsce dla pojazdu

osoby niepetnosprawnej).
3.2.1 Uktad wysoko$ciowy

Poszerzenie nawierzchni ciggu pieszego nalezy dowigzaé wysokosciowo do nawierzchni istniejacej. Ciag
pieszo jezdny zostanie poszerzony o okoto 1.0 m w kierunku pétnocnym. Po potudniowej stronie ciggu pieszo
jezdnego zaprojektowano kraweznik obnizony rozdzielajacy ciag pieszo- jezdny od projektowanego,
bezposrednio przy budynku biblioteki, chodnika. Chodnik o nachyleniu poprzecznym 1.5 % od budynku- w

kierunku ciggu pieszo- jezdnego.

Plac manewrowo- parkingowy po wschodniej stronie biblioteki ma spadki daszkowe pozwalajace na

odprowadzenie wdd deszczowych na przylegty teren.
3.2.2 Nawierzchnia drég, miejsc postojowych i chodnikéw

Na poszerzeniu ciggu pieszego zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg na podbudowie...
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Na chodnikach zaprojektowano lekka konstrukcje z kostki betonowej 6cm utozonej na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 5cm. Podbudowe stanowi 10cm warstwa kruszywa famanego o uziarnieniu
#0+31.5mm..

Nawierzchnie placu manewrowo — parkingowego zaprojektowano jako utwardzong przepuszczalng z kostki
brukowej betonowej typu EKO- z szerokimi spoinami umozliwiajacymi wzrost trawy i odptyw wadd

opadowych.

Na granicy miedzy ciggiem pieszo- jezdnym a chodnikiem zaprojektowano kraweznik betonowy drogowy
obnizony do 2.0 cm. Jako obramowanie placu manewrowo - parkingowego zaprojektowano krawezniki

drogowe zatopione. Szczegdty rozwigzan nawierzchni oraz obramowan wedtug projektu wykonawczego.
3.2.3 Odwodnienie

Wszelkie utwardzone elementy (ciagi piesze, taras i rampy) sq odwadniane powierzchniowo za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty

uliczne. Odwodnienie nalezy wykonac przy zastosowaniu PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie drég”.
3.2.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z polska normg PN-S5-02205:1998. Przed przystgpieniem do prac
nalezy szczegdtowo rozeznac podtoze i ewentualnie dobra¢ odpowiednig metode doprowadzenia podtoza do

klasy nosnosci G1.

3.3 Zielen

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zieleni wysokiej - wszystkie drzewa przewidziane sg do pozostawienia.

Trawnik znajdujacy sie w miejscu projektowanego budynku przewidziany jest do likwidacji.
Na terenie oznaczonym w czesci rysunkowej projektuje sie zielen niska — trawniki.
3.4 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano na terenie dziatki 177/18- lokalizacja pokazana zostata

w czesci rysunkowej.
3.5 Elementy malej architektury

Wokot budynku projektuje sie taras o nawierzchni betonowej, rozwigzania szczegétowe zostaty pokazane w

cze$¢ PAB niniejszego opracowania oraz w Projekcie Wykonawczym.

3.6 Ogrodzenie

Nie przewiduje sie zmian w zakresie ogrodzenia.
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4 UZBROJENIE TERENU

4.1 Instalacje sanitarne

4.1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e doprowadzenie do budynku wody z istniejagcego wodociagu,

e przylacza kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,

e zewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

4.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
e warunki przytaczenia do sieci wodociggowej — pismo nr TE/P-27/2013 z dnia 19.12.2013 roku

wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

e Zapewnienie odbioru Sciekow do sieci kanalizacyjnej — Mietkdw, dziatka nr 177/18 z dnia 19.12.2013

roku wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

4.1.3 Przytacze wodocigagowe

Wedtug warunkéw przylaczenia zapewniona jest dostawa wody do celéw bytowych
z istniejacej sieci wodociggowej PVC ¢ 90na dziatce nr 177/18.

Srednica przytacza

Na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej wydanych dla projektowanego zadania punkt 1)
zaprojektowano przytacze o $rednicy ¢50 z przewodu PE100 SDR17.

Dob6r wodomierza

Wodomierz gtéwny

Na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej wydanych dla projektowanego zadania punkt 1)
zaprojektowano wodomierz ¢32.

Zestaw wodomierzowy z zaworami kulowymi odcinajgcymi oraz armature zabezpieczajaca, tj.: filtr siatkowy i
zawor antyskazeniowy, nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej $800

np. typu Roto-Tech .

Po obu stronach wodomierza nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace DN32.
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Opis przyjetego rozwigzania sieci wodociggowej

Opis 0gdlny sposobu wykonania sieci wodociggowej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia do sieci wodociagowej pismo nr TE/P-27/2013 z dnia
19.12.2013 roku wydane przez Zakfad Gospodarki Komunalnej w Mietkowie woda dostarczana bedzie z
istniejacej sieci PVC ¢ 90 na dziatce nr 177/18.

Wopiecie do sieci wodociggowej zaprojektowano przez opaske wodociggowg NWZ ¢300/50 wraz z obudowa
podziemna i skrzynkg uliczna.

Przytacze wykonane bedzie z rury PE100RC ¢50 wg PN 1,0 MPa.

Na przylaczy zamontowany bedzie wodomierz gtéwny ¢32.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg na przytaczu wodociggowym. W studni nalezy umiesci¢ zestaw
wodomierzowy z zaworami kulowymi odcinajgcymi, armature zabezpieczajacg tj. zawdr antyskazeniowy.
Rozmieszczenie armatury wg rysunku studni wodomierzowej.

W projekcie zatozono zagtebienie istniejagcego wodociggu réwne 1,5m. Przylacze przewidziano ze spadkiem
0,2% w kierunku wodociagu. Przykrycie na catej dtugosci przytacza jest wieksze niz 1,3m. Gdy w trakcie

realizacji okaze sie, ze przykrycie jest mniejsze niz 1,3m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. tupkami

poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Préba szczelnosci i dezynfekcja

Przed wigczeniem przytacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytacze poddac probie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie probne 1,0 MPa. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego
wyniku nalezy wykonane przytacze podda¢ ptukaniu oraz dezynfekcji. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych
korkach zaslepiajacych. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/I, czas
kontaktu powinien wynosi¢ 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przylacze ponownie przeptuka¢ wodg

z predkoscig v > 2,5 m/s oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
Oznakowanie wodociggu

Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowac tasma z folii PE o szerokosci 40 cm koloru niebieskiego
zaopatrzong w metalowg wktadke identyfikacyjna. Tasme uktada¢ na wysokosci 30 cm ponad grzbietem
rurociggdw. Tablice informacyjne, zgodnie z normg PN-86/B—09700, umocowa¢ na pobliskim ogrodzeniu.

Wymiary 0,10x0,10x2,0 m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu w planie i zasuwy.

4.1.4 Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Opis 0gdlny sposobu wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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Przyfacze instalacji kanalizacji sanitarnej dla obiektu wg odrebnego opracowania.

Podziemng instalacje kanalizacji deszczowej dla obiektu zaprojektowano z rur PVC. Odprowadzenie $ciekdw

deszczowych z budynku odbywac sie bedzie za pomocg rurociggu @160 do kolektora deszczowego ¢300.

Usytuowanie poziome i pionowe rurociggoéw kanalizacji

Trasy kanatow powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego planu

zagospodarowania terenu.

Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500, pionowe na profilu w skali 1:100.

Studnie kanalizacyjne

Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie na zewnatrz nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
klasy ,S” koloru pomaranczowego, stosowane do budowy kanatdw zewnetrznych, rur kanalizacyjnych nie
nalezy obetonowywac. Przejécia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach
ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna by¢ wypetniona szczeliwem. Rurociagi poziome i

czesci piondw utozone na wierzchu Scian nalezy bezwzglednie obudowac.

Jako studnie potaczeniowe zastosowano studzienki inspekcyjne np. typu Tegra 425 firmy Wavin odpowiednio
o $rednicy $600. Bezposrednio pod podstawg studni wykona¢ min. 10 cm, stabilng i utwardzong, warstwe
czystego gruntu. Do tego celu powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat wypetniajacy wg DIN 18196. Wejscie

do studni przez wtaz zeliwny o klasie obcigzenia dostosowanego do rodzaju nawierzchni wg wytycznych:
e typ A 15— w terenach zielonych,

e typ C250 — na placu manewrowym (z pierscieniem odcigzajacym).

Rury ochronne

W miejscach przejs¢ projektowanego przytacza przez fundament oraz pod drogami dojazdowymi przewody
nalezy chroni¢ rurami ochronnymi o Srednicy o jeden wymiar wiekszg niz projektowana. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej kanatu nalezy zastosowac ptozy dystansowe
np. typ E/C firmy INTEGRA. Uszczelnienie koncdw rury ochronnej wykona¢ tancuchem uszczelniajgcym tU
typ ,KTW" firmy INTEGRA.

Préba szczelnosci

Wykonane przytacza i sieci nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wraz ze studniami
rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzac odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
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2. Wszelkie ztgcza zaréowno na rurach, jak i na pofaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami powinny by¢

odkryte oraz w petni dostepne.

3. Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza przed

rozluznieniem podczas proby.

4. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna

wykopu.

5. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 w

stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

6. Po napetnieniu przewodu wodq i osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawic przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania

sie poziomu wody w studzienkach.
7. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi: - 30 min. — dla odcinka przewodu do 50m,

Pozytywna proba szczelnoSci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze przewod zachowuje szczelnoS¢ na

infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

4.1.5 Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Do projektowanego budynku biblioteki czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta na
wentylacje doprowadzany bedzie z budynku szkoty z istniejacej kottowni. Zewnetrza instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur DN40 preizolowanych. Instalacja prowadzona jest ze spadkiem 0,1% w

kierunku kottowni.
Uktadanie i faczenie rurociggow

Rurociggi nalezy ukfadac obok siebie. Rurociag ciepta zasilajacy powinien znajdowac sie po prawej stronie
patrzac w kierunku przeptywu czynnika od rurociggu powrotu ciepfa. Rurociagi nalezy uktadaé na
wyprofilowanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Nalezy réwniez zachowac
odstep pomiedzy rurami minimum 20 cm.. Potaczenia rurociggdw wykonywane bedg za pomoca spawania.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce "Zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza" lub "Ksigzke spawacza", wystawiane w trybie okreélonym

w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

Ciecie wykonywac¢ np.tarczami $ciernymi, pamietajac o fazowaniu ztaczy. Przy ustawianiu rur do spawania

nalezy uzywac odpowiednich przyrzaddw centrujacych.

Wymagane jest wykonanie badan nieniszczacych przynajmniej 20% losowo wybranych spawdw. Badania

mozna wykona¢ metodg radiograficzng badz ultradzwiekowg. Na kazdy badany spaw nalezy sporzadzi¢

57



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

odpowiedni dokument. Wymagana jest min.3 klasa jakosci spawu. O ile wsrdéd badanych spawow wystapi
cho¢ jeden nie spetniajacy wymagan, nalezy przeprowadzi¢ badania nastepnych 20%. Wystgpienie jeszcze

jednego wadliwego spawu kwalifikuje do przeswietlenia wszystkie spawy.

Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z obowigzujacymi ogdlnie przepisami dotyczacymi prowadzenia robdt spawalniczych a w
szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz. U. nr 40 poz. 470 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Rozdziat 15. Prace spawalnicze.

Mufowanie

Zaleznie od wyboru dostawcy rur preizolowanych zostang zastosowane mufy dwudzielne stalowe lub mufy
termokurczliwe, ktére montowane s za pomocg termicznego obkurczenia nasuwki oraz rekawow

termokurczliwych.

Mufowanie ztaczy jest po spawaniu najbardziej odpowiedzialng czynnoscig przy budowie sieci, majaca
bezposredni wptyw na jej dtugoletnig bezawaryjng prace. Dlatego tez ztacza mufowe nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscia, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, zwracajgc uwage na czystosc
powierzchni uszczelnianych oraz na ich sucho$¢. Ma to bezposredni wptyw na niezawodno$¢ pracy sieci przez

wiele lat.

Ptukanie sieci

Sie¢ wyptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig dwukrotnie wieksza od eksploatacyjnej. Jako kryterium
czystosci nalezy przyjac, ze maksymalna zawarto$¢ zawiesiny w wodzie ptuczacej nie moze przekroczy¢ 5
mg/l. W trakcie montazu rurociggdbw nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na czystoSC  wewnetrzng

montowanych rurociggow:

Kazdy element rurowy wyposazony jest w plastikowe zaslepki, ktore powinny by¢ zdejmowane dopiero przed
spawaniem. Kazdy rurocigg przed spawaniem powinien by¢ doktadnie obejrzany od $rodka i ewentualnie

oczyszczony.

4.1.6 Wptyw inwestycji na srodowisko

Zastosowanie rur PVC oraz studni z PP do budowy sieci kanalizacyjnej zapewnia jej szczelno$¢ oraz daje

gwarancje bezpiecznego uzytkowania nawet przy duzym obcigzeniu dynamicznym.

4.1.7 Czes¢ budowlano — konstrukcyjna

Sposoby wykonania robét ziemnych
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Przyjeto, iz wykop pod przytacze wodociggowe oraz przewody kanalizacyjnej beda jako wasko przestrzenne
o Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem poziomym systemem typu OW-Wronki lub wyprasek
stalowych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Catos¢ przytacza wykonac po makroniwelacji terenu.

Posadowienie przytacza

Rurociggi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. |-l - z max wykorzystaniem gruntu
pochodzacego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do
wysokosci 30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki
winna obowigzywac zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu. Zasypke zagesci¢
ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ,pachy" rur). Obsypke oraz
zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia id

= 0,98. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.

Odwodnienie wykopow

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako obudowe wykopu, Scianki
szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac za pomocg igtofiltréw zlokalizowanych w po jednej stronie

wykopu w rozstawie co 2,0m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu w dnie wykopu oraz studni
zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykona¢ za pomocg pompy spalinowej przenosnej. Na
odprowadzanie wody z wykopu uzyskac¢ zgode administratora odbiornika np. kanatu lub cieku oraz w razie

potrzeby Pozwolenie Wodnoprawne.
4.1.8 Uwagi koncowe

Po przejeciu placu budowy, kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie, wiasciwg
organizacje i prawidtowg jako$¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow

i sprzetu.

Cato$¢ robot ziemnych i budowlano — montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami branzowymi, a w szczegdlnosci przepisami BHP. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

0soby uprawnionej.

Przed rozpoczeciem uktadania rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg PN/B — 10725. Do
montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajace atest producenta oraz certyfikat
dopuszczajacy do stosowania w Polsce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia

2004 r. ,w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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znakiem budowlanym” (Dz.U. Nr 198,p0z.2041). Zabrania sie montazu rur uszkodzonych w czasie

transportu.

4.2 Instalacje elektryczne zewnetrzne
4.2.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie warunkami przyfaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja dnia 08.01.2014r zasilanie
projektowanego budynku bedzie realizowane z projektowanej przez zaktad energetyczny szafy ztgczowo —
pomiarowej typu ZK3-1P, znajdujacej sie po stronie posesji budynku na granicy dziatki nr 199/18. Lokalizacja
zlacza pokazana na planie zagospodarowania terenu, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do warunkow

przytaczenia.

Od przedziatu licznikowego szafy ztaczowo - pomiarowej do projektowanego budynku utozy¢ kabel ziemny
typu YKYzo 5x16 w ostonie rurowej DVR. W miejscu skrzyzowan lub zblizen z istniejaca badz projektowang

infrastrukturg oraz placem kabel uktadac¢ w rurze ochronnej DVK (zamiast DVR).

Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w przedziale licznikowym szafy ZK. W przedziale tym znajdowac sie
tez beda zabezpieczenia projektowanego kabla o pradzie znamionowym 3x32A o charakterystyce Cs (nie
dopuszcza sig stosowania wytacznikdw o charakterystyce B,C,D, gdyz nie zapewniajg one selektywnosci

zadziatania urzadzen zabezpieczajacych).
4.2.2 Sposbéb uktadania kabli w ziemi

Projektowany kabel uktada¢ na gtebokosci 70cm. Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy utozy¢ folie z

tworzywa sztucznego - kolor niebieski.

Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm, krawedzie folii lub siatki powinny wystawac¢ co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ, znak uzytkownika, rok
utozenia, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabli w zaleznosci od napiecia znamionowego oraz utozenia zostata przedstawiona na
Rys. 1

chodnik

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV
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Rys.1. Gtebokosci uktadania kabla

12.2013

Folia lub siatka kablowa powinna sie znajdowac na kablem nie mniej niz 25cm i nie wiecej niz 35cm.

Trasa linii kablowych do 1kV utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka,

folig lub folig perforowang o trwatym kolorze niebieskim.

Na catej dtugosci trasy nalezy utozyc folie lub siatke z tworzywa sztucznego Rys.2

ziemia

Z wykopu

400

RS PSP RSP PSR

it s SR G pas z folii
Lo o -

iasek

100, 250

Rys.2. Réw kablowy — kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w mm)

W miejscach skrzyzowan i zblizen stosowac odlegtosci wg ponizszych tabel:

L.P. | Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do | 15 5
1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do | 5 moga sie
zasilania stykac
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do | 15 25
1kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV<Un<30kV
4 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym | 15 10
1kV<Un<30KV z kablami tego samego przedziatu napie¢
5 Kabli elektroenergetycznych réznych uzytkownikéw o | 15 25
napieciu znamionowym do 30kV
6 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym | 50 50
wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu
napie¢ znamionowych
7 Kabli ré6znych uzytkownikédw o napieciu znamionowym do | 15 25
30 kV
8 Kabli z mufami sasiednich kabli Nie dopuszcza | Jak l.p. 1-5

sie
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L.P. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm
Pionowa  przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z | 25 + $rednica 25 + $rednica
gazami rurociagu rurociagu
niepalnymi.
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z
wilascicielem rurociagu lecz
nie mniej niz Ip.1
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogq sie krzyzowac 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, | nie moga sie 40
odcigzka) krzyzowac
5 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie moga sie 50
krzyzowac

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnieniu

odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.

Przy ukfadaniu kabel mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien

by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Przy budowie linii kablowych stosowac zapisy normy SEP-E-004.

Oznaczniki na kable

Wymaga sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli SN byly umieszczone nastepujace

informacje:

typ kabla,

napiecie znamionowe,

liczba, przekrdj zyt roboczych (zyty powrotnej),
okreslenie ksztattu zyt roboczych,

rok produkcji,

znacznik biezacej dtugosci kabla,

identyfikacja producenta.

Opisy na kablach powinny by¢:
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e wykonane w sposob trwaly, np. wytloczenie na powloce zewnetrznej lub w postaci trwatych
nieusuwalnych napisow (do kabli tradycyjnych wymienione wyzej opisy winny by¢ podane w

dostarczonym atescie),

e wykonane w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5 BILANS TERENU

Powierzchnia obszaru opracowania = 0.5019 ha
Powierzchnia dziatki nr 177/18 = 0.1761 ha

Powierzchnia obszaru opracowania na dziatce nr 177/17 = 0.3258 ha

NAZWA POWIERZCHNIA [M2]
DZIALKA nr 117/18

powierzchnia dziatki = powierzchnia obszaru opracowania 1761
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 547
projektowana powierzchnia utwardzona 476
powierzchnia terendw zielonych 738

DZIALKA nr 117/17
powierzchnia obszaru opracowania dla potrzeb projektowanych instalacji i obstugi

komunikacyjnej projektowanej inwestycji 3258
projektowana powierzchnia utwardzona 196
powierzchnia obszaru opracowania RAZEM 5019

6 WARUNKI WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest jako Ul —

tereny zabudowy ustugowej.

Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

MPZP projektowane

wysoko$¢ zabudowy <12m 5m

dopuszcza sie dachy ptaskie i
geometria dachu spadziste; <5°
maks. nachylenie potaci < 50°

Powierzchnia zabudowy  maks. 80 % 31 %

Powierzchnia

. L min. 20 % 42 %
biologicznie czynna

7 OGRANICZENIA STREFOWE

7.1 strefa klimatyczna - Il
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7.2 strefa wiatrowa - Il
7.3 strefa Sniegowa - |

7.4 strefa przemarzania—0.8 m

8 INFORMACIA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO

8.1 Dane ogdle

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywac na $rodowisko w granicach wiasnej dziatki. Budynek
oraz zwigzane z nim urzadzenia zostaty zaprojektowane i usytuowane na dziatce zgodnie z wymogami prawa
oraz obowigzujacymi normami i wiedza techniczng, nie bedq zatem Zrddtem negatywnego wptywu na
zastane sasiedztwo, nie bedq takze powodowal pogorszenia warunkéw higienicznych i zdrowotnych w
zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodliwych ptyndw i gazdw, niebezpiecznego
promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw, ograniczenia nastonecznienia i

o$wietlenia naturalnego.

8.2 Zapotrzebowanie i jakos¢é wody

Wg. opisu czesci sanitarnej w opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego niniejszego

opracowania.

8.3 Scieki
W projektowanym obiekcie wystepowac beda 3 rodzaje Sciekow:
- Scieki sanitarne pochodzace z weztdéw sanitarnych,
- Scieki deszczowe z powierzchni dachow,
- Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych,

Scieki sanitarne pochodzace z weztéw sanitarnych sa odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki
deszczowe z dachdw i powierzchni utwardzonych odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej oraz na

teren zielony znajdujacy sie po potudniowej stronie dziatki.

Ilo$¢ odprowadzanych Sciekdw wg. opisu czesci sanitarnej w opisie technicznym do projektu architektoniczno

- budowlanego niniejszego opracowania.

8.4 Emisja hatasu, drgan i promieniowania.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano na dachu budynku. Zostang one ostoniete tak, aby zapewnic
odpowiedni poziom hatasu na granicy dziatki nie przekraczajacych 55 db w porze dziennej oraz 45 db

w porze nocnej. Rozwigzania projektowe wg projektu wykonawczego.

Zadne z projektowanych urzadzen nie powoduja nadmiernych drgaf oraz promieniowania jonizujacego i

elektromagnetycznego.
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8.5 Emisja zanieczyszczen gazowych oraz wplyw na powietrze atmosferyczne

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem emisji pytdw i gazow majacych negatywny wplyw na powietrze

atmosferyczne.

8.6 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z mozliwoscig
segregacji, umieszczonych w kontenerze na odpadki usytuowanym na terenie dziatki i odbierane bedq na

biezaco przez upowazniong do tego instytucje.

8.7 Oddziatywanie na ludzi, Swiat zwierzecy i roslinny
W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci
$rodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

8.8 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

8.9 Oddziatywanie na krajobraz

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,tadu architektonicznego” i  warunkow
krajobrazowych w tamtejszym terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami
zawartymi w MPZP.

9 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach

inwalidzkich.

Istniejace miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych, oznaczone sg w czesci rysunkowej. Miejsce
postojowe obstugujace budynek biblioteki znajduje sie na terenie dziatki nr 177/18 w odlegtosci 11 m od
gtéwnego wejscia do projektowanego budynku. Od miejsca postojowego do gtéwnego wejscia w budynku
prowadzi utwardzone dojécie ciggiem pieszym o szerokosci 2 m i spadku nie przekraczajacym 5%. Na

dojsciach do budynku zaprojektowano krawezniki obnizone o wysokosci ponizej 2.0 cm.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Nie dotyczy. Teren objety opracowaniem znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.
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11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]
Nie dotyczy.

12 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +- 50.0 cm.

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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VIII. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA ZADANIA:

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej Biblioteki na dziatce nr 177/18 przy ul.
Kolejowej. Na terenie dziatki nr 177/17 projektuje sie przebudowe uktadu drogowego zwigzanego z obstugq

projektowanej biblioteki.
Adres: Mietkdw, ul. Kolejowa
Dziatka: 177/18 obreb Mietkéw — budynek biblioteki
177/17 obreb Mietkéw — przebudowa uktadu drogowego
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, ul. Spétdzielcza 6, 55-081 Mietkow

Stadium: Projekt Architektoniczno- Budowlany

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem
1.2.2 Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
1.2.3 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora
1.2.4 Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w styczniu 2014

1.2.5 Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Fizjo — Geo, dr Mariusz Rinke, w styczniu
2014.

1.2.6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu wykonana przez isba_ GRUPA PROJEKTOWA w grudniu
2013

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa nowego budynku mieszczacego biblioteke publiczng w miejscowosci
Mietkéw. Zakres opracowania Projektu Architektoniczno- Budowlanego obejmuje budynek, projektowany na
dziatce nr 177/18.
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2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt przeznaczony jest na siedzibe Gminnej Biblioteki publicznej. W zwigzku z rozwojem
nowych form komunikacji elektronicznej obiekt bedzie petnit takze funkcje mediateki oraz centrum informacji
elektronicznej. W obiekcie zaprojektowano takze sale wielofunkcyjng przeznaczong na organizacje imprez
zwigzanych z profilem dziatania biblioteki: spotkan autorskich, przedstawien itp. Dodatkowo w obiekcie

znajdzie sie zespot pomieszczen sali edukacyjnej dla matych dzieci wraz z zapleczem.

2.2 Dane ogolne obiektu

DANE POWIERZCHNIOWE:

pow. zabudowy projektowanego budynku 547.50 m?2
powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 343.13 m2
powierzchnia uzytkowa tarasu 155.50 m2

DANE KUBATUROWE:

kubatura projektowanego budynku 2335 m3
DANE WYSOKOSCIOWE:
Wysokos¢ projektowanego budynku 5.02 m

LICZBA KONDYGNACII:
projektowanego budynku 1

DLUGOSC ELEWACII FRONTOWE] 23,65 m.

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

KOMUNIKACJA

K. 0.1 korytarz 15,62 m?2
K. 0.2 korytarz 4,51 m2
K. 0.3 wiatrotap 8,32 m2
K. 04 wiatrotap 4,16 m?2
BIBLIOTEKA

P. 11 biblioteka z czytelnig 150,51 m?2
P. 1.2 ksiegowosé/ oprawa ksigzek 12,00 m?
SALA EDUKACYJNA DLA MALYCH DZIECI

P. 21 sala edukacyjna 94,41 m2
P. 22 zaplecze sanitarne 10,20 m?2
P. 23 szatnia 21,06 m?2
P 2.4 schowek 5,12 m2
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POMIESZCZENIA DODATKOWE

P. 31 sala wielofunkcyjna 25,35 m?
P. 32 aneks kuchenny 9,00 m2
P. 33 pomieszczenie techniczne 5,85 m?

POMIESZCZENIA SANITARIATOW

P. 4.1 toaleta damska 4,84 m2
P. 42 toaleta dla niepetnosprawnych 4,26 m?
P. 43 toaleta meska 6,39 m2
P. 44 pomieszczenie porzadkowe 1,53 m?
taras 155,50 m?2

suma: 343,13 m?

suma (z tarasem zadaszonym) 498,63 m?2

2.4 Struktura zatrudnienia

Przewiduje sie zatrudnienie w obiekcie do 10 osdb.

3 FORMA I FUNKCJA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

3.1 Istniejace obiekty kubaturowe

Na dziatce nr 177/18 nie ma obecnie obiektdw kubaturowych.

3.2 Projektowane rozwiazania funkcjonalne
Projektowany budynek biblioteki podzielono pod wzgledem funkcjonalnym na 4 bloki funkcjonalne.
3.2.1  Blok A to sala biblioteki i czytelni

Gtowne wejscie do budynku prowadzi do bloku A- otwartej przestrzeni biblioteki i czytelni. Wejscie
zabezpieczone jest wiatrotapem, z ktdrego przechodzi sie do niewielkiego hallu petnigcego réwniez funkcje

przestrzeni ekspozycyjnej.

Sala biblioteki zostata zaprojektowana jako jednoprzestrzenna o wysokosci okoto 4 metréw. W przestrzeni
sali przewiduje sie rozmieszczenie regatdow na ksigzki- biblioteka bedzie funkcjonowaé w systemie
swobodnego dostepu do regatow. Katalog biblioteki dostepny bedzie w formie elektronicznej. Przewiduje sie
lokalizacje komputerowych stanowisk pracy oraz miejsc czytelniczych ze stolikami. Przestrzen czytelni
otwarta jest poprzez przeszklenia w elewacjach potudniowej i wschodniej na otaczajacy budynek taras

dostepny dla czytelnikow w sezonie letnim.

Z pomieszczeniem Sali biblioteki faczy sie pomieszczenie ksiegowosci i oprawy ksigzek.

3.2.2 BLOK B to zespdt pracowni edukacyjnej dla matych dzieci.

Pracownia edukacyjna dla matych dzieci zlokalizowana jest po wschodniej stronie budynku. Zespdt pracowni
sktada sie z hallu szatniowego, wiasciwej pracowni, toalety z urzadzeniami dostosowanymi do korzystania

przez mate dzieci oraz niewielkich pomieszczen magazynowych.
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Blok B dostepny jest z zewnatrz budynku poprzez niezalezng od gtdwnego wejscia strefe wejsciowa.

3.2.3 BLOK C to zespot pomieszczen dodatkowych

Blok C- pomieszczenia dodatkowe — to sala wielofunkcyjna przeznaczona na potrzeby spotkan autorskich,

spotkan lokalnych organizacji spotecznych i kétek zainteresowan.

Dodatkowo w ramach bloku B zaprojektowano zaplecze kuchenne - dostepne zaréwno z sali biblioteki jak i z

komunikacji- co umozliwia korzystanie z niego takze poza godzinami funkcjonowania biblioteki.

3.24 BLOK D to zespdt pomieszczen sanitarnych.

W ramach bloku pomieszczen sanitarnych zaprojektowano toalete meska, damska oraz wydzielong toalete
dla 0sdb niepetnosprawnych. W ramach bloku znajduje sie takze pomieszczenie porzadkowe wyposazone

w zlew, zawor ze ztgczkg do weza oraz kratke Sciekowg

W toalecie meskiej znajduje sie wydzielona kabina ustepowa, kabina z pisuarem wyposazona w kratke

Sciekowq oraz zawor ze ztaczka. W przedsionku toalety meskiej znajduje sie umywalka.
W toalecie damskiej znajduje sie wydzielona kabina ustepowa oraz przedsionek z umywalka.

W toalecie dla osob niepetnosprawnych nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg wolng od urzadzen o
wymiarach co najmniej 150 x 150 cm. Urzadzenia muszg by¢ dostosowane do potrzeb oséb

niepetnosprawnych ruchowo i wyposazone w odpowiednie uchwyty.

3.3 Forma architektoniczna projektowanego budynku

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny — parterowy bez podpiwniczenia.

Teren, na ktdrym posadowiony jest budynek, jest ptaski.

Jako poziom 0.00 projektowanego budynku przyjeto rzedng 155.18 m n.p.m.

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu o wymiarach 2365 x 2315 cm.

Trzon budynku zaprojektowano jako prostopadtoscienng bryte z szeregiem pionowych okien tworzacych
nieregularny uktad na elewacji. Przestrzenie miedzy oknami wykonczone zostang tynkiem akrylowym w
kolorze ciemnoszarym. Wokot trzonu budynku zaprojektowano obejScie — zadaszenie o lekkiej konstrukcji
wsparte na cienkich stalowych stupach. Zwienczenie stupdw tworzy attyke skrywajaca potacie ptaskiego
dachu budynku. Miedzy elewacjg trzonu budynku a stupami zadaszenia zaprojektowano taras rekreacyjny

o betonowej nawierzchni. W obrebie tarasu przewidziano rozmieszczenie elementéw malej architektury:

tawek, siedzisk. Rozmieszczenie fawek i siedzisk wedtug Projektu Wykonawczego.
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4 KONSTRUKCIA

4.1 Zalozenia konstrukcyjne

411 WARUNKI GRUNTOWE.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne zostaty rozpoznane dwoma otworami o gtebokosci po 2m
p.p.t..

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby o migzszosci 30cm. Ponizej zalega warstwa glin pylastych i
pytdw — grubo$¢ tej warstwy wynosi 60 do 95cm. Ponizej gruntdw spoistych zalegajg osady rzeczne w

postaci zwiréw. W podtozu ponizej 30cm warstwy gleby wyodrebniono dwie warstwy gruntdw spoistych:
Warstwa I: gliny pylaste i pyty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,15

Warstwa II: Zwiry w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia I,=0,50

4.1.2 WARUNKIWODNE.

W trakcie prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

4.1.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

4.1.4 POSADOWIENIE.

Fundamenty budynku posadawia sie w poziomie -0,90=155,40m n.p.m., w obrebie warstwy gruntéw

rodzimych (warstwa I).

4.1.5 UKELADY STATYCZNE | SZTYWNOSC PRZESTRZENNA.

Zaprojektowano mieszany uktad konstrukcyjny. Konstrukcje no$ng stropodachu budynku w osiach A, B, 1, 2,
3 i 4 stanowig Sciany murowane uzupetnione podciggami i nadprozami wraz z drewnianymi ptatwiami miedzy
osiami 1 i 2. Stropodach miedzy zewnetrznymi stupami a zewnetrznymi $cianami w osiach A, B, 1 i 4 oparty

na stalowych belkach opartych na stupach i katownikach mocowanych do $cian zewnetrznych.

Sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji budynku zapewnia uktad Scian.

4.1.6 OBCIAZENIA.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujagcymi normami, ze budynek znajduje sie w I strefie obcigzenia

wiatrem i I strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 0,80m.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujacych wielkosciach

normowych charakterystycznych:
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stropodachu obcigzeniem technologicznym (urzadzenia i przewody instalacji went., sanit. i elektr.) - 0,3
kN/m?

Obcigzenia przyjeto zgodnie z:

e PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne — Obcigzenie $niegiem.

e PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine

4.2 Elementy konstrukcji obiektu

421 FUNDAMENTY

Konstrukcje budynku posadawia sie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych w poziomie
-0,90=155,40m n.p.m. (i nie ptycej niz 0,80m ponizej projektowanego poziomu terenu). Fundamenty
posadowi¢ w obrebie warstwy gruntdw rodzimych I - gliny pylaste i pyly w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I, =0,15.

tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN. WysokoS¢ stdp i faw

h=40cm. Rozmieszczenie poszczegodlnych elementdw posadowienia pokazano na rys. 272 PB K 02 99 A.

Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw powinno by¢ nie mniejsze niz 4cm. tawy fundamentowe nalezy

wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.
Wszystkie elementy posadowienia nalezy taczy¢ ze sobgq monolitycznie.

Izolacje fundamentow wg proj. architektury

422 SCIANY

Sciany zewnetrzne oraz Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych
klasy M15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10. . Na $cianach w poziomie oparcia stropdw wykonac
wience zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIIN. W $cianach wykonac trzpienie z betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IIIN. Trzpienie potaczy¢ ze Scianami murowanymi osadzajac w trzpieniach systemowe

taczniki do kotwienia Scian murowanych lub na pozostawione w trakcie murowania Scian strzepia..

Sciany wewnetrzne gr.12cm zaprojektowano jako murowane z cegty silikatowe;.

423 STROPODACH

Konstrukcje nosng stropodachu w osiach A-B-1-2 stanowig prefabrykowane ptatwie z drewna klejonego
oparte na $cianach w osiach 1 i 2 oraz podciag PD.1. Zaprojektowano ptatwie o statym przekroju na catej
dtugosci bxh=20x63cm, z drewna klejonego klasy GL24.
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W osiach A-B-2-4 projektuje sie zastosowanie blachy np. T80 t=0,70 S320 firmy Blachy Pruszynski (lub innej

o podobnych parametrach wytrzymatosciowych) - stosowac blachy w uktadzie dwu- i troéjprzestowym.

Konstrukcje nosng stropodachu w osiach A-B-2-4 stanowig Sciany w osiach 2, 3 i 4. W osiach A-B-2-4
projektuje sie zastosowanie blachy np. T160 t=0,88mm S320 firmy Blachy Pruszynski (lub innej o podobnych

parametrach wytrzymatosciowych) - stosowac blachy w uktadzie dwuprzestowym.

4.2.4 PLYTA NOSNA POSADZKI

Zaprojektowano ptyte no$ng posadzki jako ptyte grubosci 15cm wykonang z betonu C20/25 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 15kg/m3. Plyte posadzki zdylatowac na pola o boku nie wiekszym niz
6,0m nacinajac jg na gteboko$¢ 7cm. Pod ptyte posadzkowg wykonaé nasyp budowlany z piasku
zageszczanego warstwami do ID=0,60.

425 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentoéw nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczna.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang i zgodnie niniejszymi uwagami:

- ze wzgledu na rodzaj podtoza (gliny pylaste), grunt i wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym
przed i po wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania

- nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym

- zalegajace w poziomie posadowienia gliny pylaste i pyly sa gruntami wrazliwymi na wszelkie zmiany
wilgotnosci; w celu zabezpieczenia dna wykopu przed niekorzystnym wptywem wod opadowych
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopu utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci 10cm

- fundamenty obsypac¢ do gtebokosci przemarzania tj. 80cm przed nastaniem mrozow

- instalacje sanitarne i deszczowe ukfadane pod tawami fundamentowymi lub w ich bezposrednim
sasiedztwie nalezy wykonac przed wylaniem fundamentdow lub pozostawic rury ochronne stalowe.
Wyrobisko po utozeniu instalacji zasypac i dokfadnie ubi¢ warstwami zageszczajac grunt tak, aby

wskaznik zageszczenia wynosit minimum 0,95 wg metody Proctora

5 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

5.1 Posadzki

5.1.1 Posadzka na gruncie P1 ( biblioteka)

P1 Opis warstwy grubosé
Wyktadzina dywanowa 1.0 cm
ptyta zelbetowa 15.0 cm
Styropian twardy 10.0 cm
Folia PE 0.2 mm
Chudy beton 10.0 cm
Piasek zageszczony do 1d=0.6 30.0 cm

75



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

5.1.2 Posadzka na gruncie P2 ( zesp6t pracowni edukacyjnej )

P2  Opis warstwy grubosé
Wyktadzina PCV 1.0cm
ptyta zelbetowa 15.0 cm
Styropian twardy 10.0 cm
Folia PE 0.2 mm
Chudy beton 10.0 cm
Piasek zageszczony do 1d=0.6 30.0cm

5.1.3 Posadzka na gruncie P3 (toalety, zaplecze kuchenne)

P3  Opis warstwy grubosé
Zywica epoksydowa 0.5cm
ptyta zelbetowa 15.0 cm
Styropian twardy 10.0 cm
Folia PE 0.2 mm
Chudy beton 10.0 cm
Piasek zageszczony do 1d=0.6 30.0 cm

5.1.4 Posadzka na gruncie P4 ( taras zewnetrzny)

P4  Opis warstwy grubosé
Beton B25 barwiony w masie 10.0 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 10.0 cm
Piasek gruboziarnisty 10.0 cm

5.2 Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe murowane z CEGLY silikatowej gruboéci 12.0 cm spoinowane i gruntowane. Pozostawione
bez tynkowania.

Sciany murowane z bloczkdw silikatowych przewidziane sg do tynkowanie tynkiem gipsowym maszynowym.

W okreslonych miejscach- powyzej poziomu +3.00 ( ponad regatami oraz ponad Sciankami aluminiowymi

przeszklonymi ) zaprojektowano Sciany dziatowe z ptyty GK na stelazu stalowym ptytowanym podwdjnie.

Uktad $cian murowanych tynkowanych i nie tynkowanych wedtug Projektu Wykonawczego.

5.3 Izolacja termiczna scian

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wetna mineralna grubosci 15.0 cm.

5.4 Izolacja termiczna dachu

Izolacja termiczna dachu - wetna mineralna twarda grubosci tacznie 20.0 cm uktadana dwuwarstwowo na
przektadke.
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5.5 Izolacja przeciwwilgociowa

5.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe stop, taw, $cian fundamentowych:

Wysokoplastyczna bitumiczna masa uszczelniajaca

5.5.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek:

Folia PE grubosci 0.8 mm i 0.2mm.

5.5.3 Izolacja przeciwwilgociowa $cian:

W $cianach zewnetrznych wykonac przektadki z papy zapobiegajace kapilarnemu podcigganiu wody

na wysokosci 30.0 cm w stosunku do poziomu +/- 0.00.

5.5.4 Izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Papa termozgrzewalna uktadana dwuwarstwowo- papa podktadowa i papa nawierzchniowa

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej.

5.6 Odwodnienia dachow

Spadki dachu uksztattowano w warstwach konstrukcji dachu poprzez odpowiednie utozenie dzwigaréw
dachowych. Woda z dachu odprowadzana jest do koryt zlewnych, w ktérych zlokalizowano wpusty dachowe
ogrzewane a nastepnie rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. Lokalizacje wpustéow oraz rur

spustowych pokazano w czesci rysunkowej.

5.7 Tynki i okladziny

5.7.1  Tynki zewnetrzne

Elewacje trzonu budynku stanowi tynk akrylowy na siatce. Tynk w kolorze antracytowym o fakturze

drobnoziarnistej.

Wykonczenie attyki powyzej zadaszenia tarasu stanowi tynk akrylowy na ptycie podkladowej typu fermacell

lub ekwiwalentnej.

5.7.2 Okladziny wewnetrzne

Sciany murowane z cegly silikatowej pozostawione bez tynkowania, spoinowane i malowane farbami

akrylowymi.
Sciany murowane z bloczkdw silikatowych tynkowane i malowane farbami akrylowymi.
Kolorystyka powtok malarskich wedtug odrebnego projektu wnetrz.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano oktadzine z plytek ceramicznych na petng wysokosc

pomieszczen.
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5.8 Pokrycie dachu

Zgodnie z punktem 5.8.

5.9 Stolarka okienna i drzwiowa

5.9.1 Stolarka zewnetrzna

Zaprojektowano stolarke okienng aluminiowg z wypetnieniem szktem podwdjnym zespolonym. Okna

0 wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz U=1.56 W/m2K. Kolor ramiakéw grafitowy.

Pokazane na rysunkach elewacji okna i drzwi zostaty zaprojektowane jako rozwierano- uchylne lub

otwierane.

5.9.2 Stolarka wewnetrzna

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne laminowane z HPL , w pomieszczeniach mokrych wyposazone w szczeling

wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

Oscieznice stalowe obejmujgce malowane proszkowo. Kolorystyka skrzydet drzwi oraz oscieznic wedtug
projektu wnetrz.

5.10 Taras

Wokot |, trzonu” budynku, pod zadaszeniem zaprojektowano zewnetrzny taras o nawierzchni betonowej o

charakterze posadzki przemystowej.

6 ZESTAWIENIE PRZEGROD

Sciany zewnetrzne U= 0.191 W/m2K
Stropodach/dach U= 0.199 W/m2K
Posadzka na gruncie U= 0.173 W/m2K
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7 INSTALACIE SANITARNE

7.1 Instalacja wody zimnej i cieptej oraz na cele p.poz.

Zalozenia

12.2013

Przyjeto nastepujgce przeptywy nominalne (wg tab.1 normy PN-92/B-01706) oraz réwnowazniki odptywu

(wg tab.2 normy PN-92/B-01707) :

Lp. Wyszczegdinienie M,/Oda M{oda cisnienie scieki sanitarne
zimna ciepta (AWs)

- - I/s I/s MPa -

1 | Umywalka 0,07 0,07 0,5
2 | Pisuar 0,3 - 0,5
3 | Miska ustepowa 0,13 - 2,5
4 | Zlewozmywak 0,07 0,07 0,8
5 | Zmywarka 0,15 - 0,1 0,8
6 | Zlaczka do weza/Zawor 0,3 - -

czerpalny

7 | Kratka podtogowa DN50 - - 0,8
8 | Kratka podtogowa DN70 - - 1,5
9 | Kratka podtogowa DN100 - - 2,0

Przeptywy obliczeniowe przyjeto zgodnie z tab.2 normy PN-92/B-01706. Predkosci przeptywu w przewodach

rozdzielczych nie mogg przekracza¢ 1,0 m/s, a w pionach i podejsciach do punktéw czerpalnych — 1,5 m/s.

Jednostkowe zapotrzebowanie wody przyjeto jako:

e dla pracownikow biblioteki (osoby stele przebywajace) gj = 151/d-os.,
e dla gosci lokalu wielofunkcyjnego g = 251/d-0s.,
e dla pracownikéw porzadkowych g = 151/d-os.

Przyjete wspotczynniki nierdwnomiernosci :
e Ny = 1,2 — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej,
¢ N, = 2,5 — wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej.

Przyjety wspétczynnik charakterystyczny: K= 0,5 dm?/s.

7.2 Zapotrzebowanie wody zimnej
Zapotrzebowanie wody na cele uzytkowe

Biblioteka
29 oso6b

Zapotrzebowanie $rednie dobowe : Qq¢ = 27 - 15 = 405 I/d = 0,40 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe : Qgmax = 0,40 - 1,2 = 0,48 m3/d
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Goscie lokalu wielofunkcyjnego
20 os6b

Zapotrzebowanie $rednie dobowe : Qq¢ = 20 - 25 = 500 I/d = 0,5 m®/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe : Qgmax = 0,5+ 1,2 =0,6 m3/d

Pracownicy porzadkowi

1 osoba

Zapotrzebowanie $rednie dobowe : Qg = 1 - 15 = 15 1/d = 0,015 m*/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe : Qgmax = 0,015 - 1,2 = 0,018 m%/d
Pomieszczenia catkowita budynku (powierzchnie zmywalne) :
powierzchnie zmywalne : F = 360 m?

Qporz =F-1,51/m*>d=360-1,5 I/d = 0,54 m*/d

e Sumaryczne zapotrzebowanie $rednie dobowe(na wode uzytkowg):
Qds = 0,40 + 0,5 + 0,015 + 0,54 = 1,46 m’/d

e Sumaryczne zapotrzebowanie maksymalne dobowe(na wode uzytkowa):
Qdmax = Qdg - Nd = 1,46 - 1,2 = 1,75 m’/d

e Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe(na wode uzytkowa):

Zakfada sie, ze instalacja wody uzytkowej w budynku wykorzystywana bedzie w czasie pracy czyli przez ok.

8 godzin. Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe (Qnmax) Obliczone zostato wg wzoru:

0, = Qi ‘N, :(1’75)-2,5:0,36m3/h:O,101/s
12 12

7.3 Instalacja wody zimnej

Zasilenie instalacji wody zimnej obiektu przewidziano z przylacza doprowadzonego do budynku. Woda zimna

uzytkowa bedzie doprowadzona do pomieszczenia technicznego.

Instalacje zimnej wody uzytkowej przewiduje sie z rur stalowych (stal kwasoodporna) taczonych przez

zaciskanie np. Mapress.
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Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego, Sciankach
instalacyjnych oraz warstwach wykonczeniowych posadzki. W przypadku kolizji z innymi instalacjami

przewody obnizy¢ lub podwyzszy¢ na wymagang wysokosc.

Na przewodach zasilajgcych ztaczki do wezy oraz przed punktami czerpalnymi z mozliwoscig podpiecia weza

zamontowac zawory antyskazeniowe.
Instalacje zimnej wody nalezy podfaczy¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych.

Na rozgatezieniach przewodéw zamontowac zawory odcinajace ze spustem. Zapewni to sprawne usuwanie

ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji.
Armatura, kompensacja, izolacje

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgatezieniach instalacji

rozprowadzajacej przewiduje sie kulowe zawory odcinajace. Armatura zwrotna na cisnienie 10bar.

Gtowne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej otuling typu

Armaflex.

Rury stabilizowane nie wymagaja kompensacji odcinkdw poziomych o dtugosci do 40m. Na odcinkach
dtuzszych niz 40m nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen za pomocq zabudowy kompensatoréw, lub
montaz typowych punktow statych w odpowiednich miejscach utrzymujacych samg kompensacje. Montaz
podpdr statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych, przy rozgatezieniach, oraz na przewodzie z

armaturg lub uzbrojeniem.

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé jako ppoz. np. przez zastosowanie

obejm ognioochronnych o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Instalacje wykonac nalezy zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

cz.Il — Instalacje sanitarne”.

7.4 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Czynnik grzewczy do projektowanego obiektu doprowadzany bedzie z istniejacej kottowni w budynku szkoty.
W pomieszczeniu technicznym zamontowany bedzie zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci
2501 typu Vitocell 100-B lub réwnowazny. Zasobnik wyposazony jest w dwie wezownice grzewcze. Do jednej
wezownicy doprowadzany bedzie czynnik grzewczy z kottowni, do drugie czynnik roboczy z instalacji
kolektorow stonecznych. Na dachu budynku umieszczone bedg dwa panele stoneczne typu Vitosol 200-F lub
rownowazne. W pomieszczeniu technicznym przewidziana jest studzienka schtadzajaca z pompa

odwadniajaca.

Temperatura cieptej wody maksymalnie powinna wynosi¢ 55°C i centralnie ma by¢ podgrzewana do temp.

potrzebnej uniknieciu choroby Legionistow.

Instalacje cieptej wody uzytkowej przewiduje sie z rur stalowych (stal kwasoodporna) taczonych przez

zaciskanie np. Mapress.
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Przewody instalacji prowadzic w bruzdach $ciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego, S$ciankach

instalacyjnych oraz warstwach wykonczeniowych posadzki.

Na rozgatezieniach przewodow zamontowac zawory odcinajace ze spustem. Zapewni to sprawne usuwanie

ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalacji.

Na przewodach cyrkulacyjnych, przed potaczeniem z instalacjg cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV(A) w celu zréwnowazenia przeptywow. Rozmieszczenie wg

rysunkow. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw MTCV/(A).

Zapotrzebowanie cieptej wody oraz zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. obiektu.

Obliczenia wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

str = U ’ QL‘
_ 4,
qhsr - n
gdzie:
Guisr Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Ghsr srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
Ghmax maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode
U liczba uzytkownikow zaopatrywanych w wode cieptq
g: jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode
T liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby
Ny, wspdfczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody
Przyjeto:
T=12h/d
N,=932.U"*
v qC qur qhsr Nh qh max
. Jednostkowe | Srednie dobowe sreqn/e p . maksy'ma/ne
Usytkownic liczba dobowe Zapotrzebowani godzinowe wspofczynnik godzinowe
Y uzytkownikow zapotrzebowanie P e zapotrzebowani Ny zapotrzebowani
e e
0S. yos*d yd vh - vh
1| Biblioteka 29 15 435 36,25 4,1 148,63
Sala
3| wielofunkcyjna - 20 25 500 41,67 4,49 187,10
goscie
tuz
6 ﬁo‘izzzkowa 1 15 15 1,25 9,32 11,65
Razem I/s 0,01 0,022 0,10

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania c.w.u.
Obliczeniowg moc cieplng wymiennika obliczono ze wzoru:

P=qg-c, p-@ —t,)
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w ktdrym:
q obliczeniowy przeptyw cieptej wody
w cliepto wtasciwe wody, cw = 4,2 kJ/(kg’ oC),
P gestosc wody, p=1 kg/dm3
tc obliczeniowa temperatury cieptej wody, tc = 500C
tz obliczeniowa temperatury zimnej wody, tz = 100C
Srednia dobowa obliczeniowa moc cieplna
D, =q, ¢, ¢ —t)=001-42-1-42=0,18kW
Maksymalna godzinowa obliczeniowa moc cieplna
D, = Dmae €06 (. —1.)=010-4,2-1-42=17,64kW
Obliczone zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania c.w.u. jest rowne 18 kW
7.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Bilans ilosci sciekdw sanitarnych
Przyjeto, ze ilos¢ $ciekdw sanitarnych to 95% zapotrzebowania na wode.
o Iloé¢ éciekdw érednia dobowa: Qg = 1,46*%0,95 = 1,39 m*/d
o Iloé¢ éciekéw maksymalna dobowa: Qumax = 1,75%0,95=1,66 m>/d
o TIlos¢ Sciekéw maksymalna godzinowa: Qumax = 0,10%0,95 = 0,09 dm?/s
Przeptywy obliczeniowe wody i $ciekow sanitarnych dla budynku (qobl)
Przeptywy obliczeniowe wody dla obiektéow niemieszkalnych obliczono wg wzoru:
- dla =gn > 20 dm®/s : 0, =04 qn)** +0,48
Przeptywy obliczeniowe $ciekow sanitarnych dla budynkéw obliczono wg wzoru:
0,=Kk\>. DU
Zestawienie ilosci przyboréw sanitarnych
. woda woda Scieki sanitarne L. ,
Lp. Wyszczegdinienie Jimna ciepla (DU) llosc¢ przyborow
I/s I/s - szt.
1 | Umywalka 0,07 0,07 0,5 6
2 | Pisuar 0,3 - 0,5 1
3 | Zlewozmywak 0,07 0,07 0,8 2
4 | Miska ustepowa 0,13 - 2,5 5
5 |Zlaczka do  weza/Zawor 0.3 ) i ’
czerpalny !
6 | Zmywarka 0,15 - 0,8 1
7 | Kratka Sciekowa - - 0,8 2
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Przeptywy obliczeniowe wody dla budynku (qep)

Obiekt Suma przeptywow Przeptyw obliczeniowy
normatywnych wody (2qn) wody (o)
- dm®/s dm®/s
Razem dla obiektu 2,82 1,18

Przeptywy obliczeniowe wody cieptej przygotowywanej w wezle cieplnym

Obiekt Suma przeptywow Przeptyw obliczeniowy
normatywnych wody cieptej (2qn) wody ciepfej (Gos)
- dm?/s dm?/s
Razem dla obiektu 0,56 0,77

Przeptywy obliczeniowe Sciekow sanitarnych dla budynku (gop)

Lp. Wyszczegdinienie scieki sanitarne flosc , deﬂgl[/lVE/kéW olﬁlrée:rg/ov::vy
od) przyborow Odplywu DU Sciekow (qs)
- szt. - dm’/s
1 | Umywalka 0,5 6
2 | Pisuar 0,5 1
3 | Zlewozmywak 0,8 2 19,2 2,19
4 | Miska ustepowa 2,5 5
5 | Kratka podtogowa DN50 0,8 2

Opis rozwigzania

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacq Scieki z przyborow sanitarnych oraz
wpustow podtogowych i studzienki schtadzajacej w pomieszczeniach technicznym. Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej sktadac sie bedzie z przejmujacych Scieki bytowe przybordw sanitarnych, przewodow
odptywowych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
przewiduje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzywa PVC o pofaczeniach kielichowych, faczonych za
pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki dwuwargowej. System rur i ksztattek kanalizacyjnych zgodny z

systemem kanalizacji wewnetrznej firmy Poliplast lub réwnorzedny.

Przybory sanitarne nalezy umiescic na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajow przybordw sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Srednice podejé¢ okreélono wg PN-92/B-
01707. Kazdy przybdr sanitarny powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio
pod przyborem lub wmontowane w przybdr. Wysokos¢ zamkniecia wodnego zgodnie z Systemem I wg PN-
EN 12056-2 réwna minimum 5cm. Wszystkie poziome przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ i montowac
ze spadkiem zgodnym z przeptywem Sciekéw, kielichem zas w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekow.

Nie wolno wykonywac¢ potaczen przewoddow kanalizacyjnych w przejsciach przez konstrukcje budowlane.
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Przewody spustowe (piony), prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa. W celu zapewnienia wentylacji przewoddéw spustowych kanalizacji nalezy
wyprowadzi¢ je 0,6 m ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w bruzdach $ciennych, Sciankach instalacyjnych lub
przestrzeniach sufitbw podwieszanych. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) zaprojektowane zostang czyszczaki rewizyjne umozliwiajace czyszczenie

przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.

7.6 Instalacja kanalizacji deszczowej
Zatozenia

Wedtug zatozen instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie zarowno Scieki opadowe jak

i roztopowe z dachu projektowanego obiektu.
Bilans mediow

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej dachy budynku wyznaczono
zgodnie z PN- 92/B-01707 wg wzoru:

qd=\|f’A’ 10000
Gdzie:
wspotczynnik splywu zalezny od rodzaju powierzchni (przyjeto wg PN — 92/B-01707 dla

v zadanej powierzchni dla dachu o nachyleniu ponizej 159, w =0,8 )
A catkowita powierzchnia odwadniana, 550 n?
I miarodajne natezenie deszczu, dnr/sha , przyjeto dla powierzchni dachu I = 150 dnr’/s ha

150

Ga=08¢550¢ —— =66 dm’/s

Opis przyjetego rozwigzania instalacji kanalizacji deszczowej

Woda deszczowe bedzie odprowadzana do zewnetrznej instalacji wody deszczowej. Odwodnienie dachu

wykona¢ za pomocg przewoddw grawitacyjnych wg czesci architektonicznej.

7.7 Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepta

W budynku biurowym ciepto wytwarzane i dostarczane bedzie na potrzeby:
- ogrzewcze (instalacja c.0.),
- dogrzewania powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym (instalacja CT),
- przygotowania c.w.u..

Zestawienie mocy grzewczej dla obiektu:

— zapotrzebowanie na c.o. - 38 kw,

— zapotrzebowanie c.w.u. - 18 kW,
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— zapotrzebowanie na wentylacje - 12 kW (energia elektryczna),
RAZEM - 68 kW.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczona bedzie zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m>.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia 15

czerwca 2002 r.

Opis rozwiazania

Czynnik grzewczy do projektowanego obiektu doprowadzany bedzie z istniejacej kottowni w budynku szkoty.
W pomieszczeniu technicznym zamontowany bedzie rozdzielacz, z ktérego beda zasilane obiegi ogrzewania
podtogowego oraz obiegi ogrzewania grzejnikowego. Rozmieszczenie grzejnikdw oraz piyt grzewczych wg.

rysunku.

Regulacja mocy grzewczej instalacji c.o.

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy przeprowadzono przez odpowiedni dobdr $rednic rurociggdw oraz
wstepng nastawe zaworu termostatycznego przy grzejnikach z wbudowang wktadkg zaworowg. Nastawy na

zaworach muszg by¢ zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na rysunku.

Grzejniki zintegrowane posiadajqg wbudowany zawdr termoregulacyjny. Zawodr regulacyjny zapewni
indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do grzejnika, majac na celu
utrzymanie temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu w zadanej wysokosci odpowiadajacej rzeczywistym

potrzebom lub zyczeniom uzytkownikdow.

Montaz oraz podtgczenia wszystkich grzejnikdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami DTR producenta

Rurociagi i armatura

Instalacje grzejnikowa nalezy wykonac z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie np. Mapress. Przewody
pionowe i poziome w obrebie pomieszczen nalezy ukryé pod posadzkg, w strefie powyzej sufitu

podwieszonego lub prowadzi¢ w listwach przypodtogowych.

Instalacje ogrzewania podtogowego przewiduje sie z rur wielowarstwowych np. Mepla taczonych przez

zaciskanie.
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Grubosci izolacji cieplnej

Lp. DN Minimalna grubosc izolacji

(materiat 0,035 Wy/(mK)
-- -- mm
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $r. wew.
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez S$ciany lub stropy, Y2 wymagar: z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ufozone w komponentach bud.

6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4
7 Przewody wg. poz. 6 utozone w podiodze 6

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-4
9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1-4

Wytyczne branzowe

Instalacje grzewcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Branza budowlana
— wykonac przejscia przez $ciany pod przewody instalacyjne,
— rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpdér wg KER (Katalog Elementéw
Rurociggdéw) i odpowiednich systeméw podpar¢ Hilti, Caddy lub rownowazne.
BranZza instalacyjna
— wszystkie przewody zasilajgce i powrotne zaizolowac,
— na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,
— oznakowac zawory, pompy i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,
— W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzenia i spusty,
— przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng wszystkich
instalacji grzewczych,
— przed rozruchem wykonac wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji,
— odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,
— instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,
— instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
do tego upowaznione.

Stosowane wyroby

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach instalacji

zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia instalacji.
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Przewody powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych

niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sq wykonane.
Proby cisnieniowe
Prébe przeprowadzi¢ przed przytaczeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa.

Probe przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 50% wiekszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie prdébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw
systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodow przeprowadzi¢ probe
wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci prébnej w

ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Prdéba zasadnicza powinna sie odbyc¢ zaraz po prdbie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
cisnienia (od cisnienia odczytanego po prdbie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

7.8 Instalacja ciepta technologicznego

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej

Ilo¢ ciepta niezbedng do podgrzania powietrza $wiezego okreslono z zaleznos¢

L,
Q = C, twew -t ew J 1
gdzie:
pp-  gestosc powietrza 1,2 kg/n?,
G, -  Cciepfo wiasciwe powietrza 1,005 kJ/kgK;
tvew - temperatura w pomieszczeniach Zgodnie z zatoZeniami
Lew - temperatura zewnetrzna -18 C.

Opis rozwiazania

Przewiduje sie elektryczne nagrzewnice powietrza.

7.9 Instalacja wentylacji mechanicznej

Parametry powietrza zewnetrznego

Strefa klimatyczna:

- dla okresu letniego —1II,

- dla okresu zimowego - II.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normga PN-76/B-03402.

t i X 0]
°C kl/kg a/kg %
Okres letni 30,0 60,7 11,9 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100
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Nominalne strumienie powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza wentylacyjnego przypadajacy na jedna osobe przyjeto réwny 20 m*/h.

W sanitariatach (zgodnie z Dz. U. Nr 129, poz. 844) przyjeto:

- dla miski ustepo

wej 50 m*/h,

- dla pisuaru 25 m*/h,

Parametry przegréd budowlanych

12.2013

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci wspdtczynnikow

przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (parametry

obowigzujace od 1.01.2014 roku) oraz w uzgodnieniu z architektem.

W obiekcie zaprojektowano trzy uktadu nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta oraz kilka uktadow

wywiewnych.

Ponizej w tabeli zamieszczono ilosci powietrza wentylacyjnego w poszczegdinych pomieszczeniach:

! N N
L.p. ke Funkcja pomieszczenia g ﬁ § & g & §33 % :E '§ :E 'Q§J
g s QL 39 o XY 88 3T
2 S5 |S% | %% |wil¥e| st |8
= < < S N < <
m2 m m3 m3/h | m3/h 1/h 1/h
KOMUNIKACIA
1 |K.0.1 korytarz 15,42 3,4 52,4 25 0.5
2 |K.0.2 korytarz 4,37 3,0 13,1 10 1
3 | K.0.3 wiatrotap 8,32 3,0 25,0 0 0
4 |K.0.4 wiatrotap 4,10 3,0 12,3 0 0
BIBLIOTEKA
5 |P.1.1 biblioteka z czytelnig | 150,51 44| 662,2| 660 | 510 1 1
6 ksiegowo$¢/ oprawa
P.1.2 ksigzek 12,00 3,0 36,0 50 1,5
SALA EDUKACYJINA DLA MALYCH DZIECI
7 |P.2.1 sala edukacyjna 54,41 3,4 185,0| 500 | 400 | 2,7 2,2
8 |P.2.2 zaplecze sanitarne 10,20 3,0 30,6 100 3
9 |P.2.3 szatnia 21,04 3,4 71,5| 300 | 280 4 4
10 |P.2.4 schowek 7,80 3,0 23,4 20 1
POMIESZCZENIA DODATKOWE
11 |P.3.1 sala wielofunkcyjna 25,80 4,0 103,2| 605 | 400 6 4
12 |P.3.2 aneks kuchenny 9,00 3,0 27,0 50 2
13 pomie:\szczenie
P.3.3 techniczne 5,85 3,0 17,6 50 3
POMIESZCZENIA SANITARIATOW
14 |P.4.1 toaleta damska 4,20 2,7 11,3 50 5
15 tc_)aleta dia
P.4.2 niepetnosprawnych 4,79 2,7 12,9 50 4
16 |P.4.3 toaleta meska 7,35 2,7 19,8 75 3
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17 pomieszczenie
P.4.4 porzadkowe 1,53 3,0 4,6 30 6
suma (bez tarasu): 346,69 1308,03

Centrale obstugujgce ukfady nawiewno-wywiewne zlokalizowane sg na dachu budynku. Przewody

prowadzone beda w strefie powyzej sufitu pomieszczenia.

Centrala wyposazona bedzie w wentylatory, filtry oraz wymiennik obrotowy do odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego oraz nagrzewnice elektryczne. Pozostate urzadzenia jak ttumiki oraz przepustnice bedgq
kanatowe montowane bezposrednio za centralg. Czerpnia powietrza $wiezego zaprojektowano jako Scienng
(lokalizacja wg rysunku). Zaktada sie, ze na terenie przy budynku w odlegtosci mniej niz 8m od czerpni
powietrza nie sg zlokalizowane ulice, parking dla wiecej niz 20 pojazdéw, miejsce gromadzenia odpadkéw
statych ani inne Zrédta zanieczyszczenia powietrza. Wyrzutnia powietrza zaprojektowano powyzej dachu
budynku. Wyrzutnia powietrza z pionowym wyrzutem przewidziane w projekcie powinny znajdowac sie nie
blizej niz 6m od czerpni powietrz. Przewiduje sie rownoczesng prace uktadow nawiewno-wywiewnych oraz
wywiewnych. Tablice sterowniczg nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym przez inwestora niedostepnym dla
0s0b z zewnatrz. Przy montazu tablicy i doborze regulatorow pracy nalezy zwrdci¢ uwage, aby istniata

mozliwos¢ recznego wiaczania i wytgczania pracy centrali oraz poszczegdlnych wentylatorow wywiewnych.

2 5 S S s | 8o | 8o | B 8
Lp.| & Funkcja pomieszczenia S 3 § 8 ] 3 §“§ § 3 NEI N
: IR I AR AR AR b
s T8 | 8] ' | 8% | &8 | E | E

m2 m m3 m3/h m3/h 1/h 1/h

N1i-w1
1 |P.1.1 |biblioteka z czytelnig 150,51 44| 662,2| 660 510 1 1
2 |P.1.2 |ksiegowos¢/ oprawa ksigzek 12,00 3,0 36,0 50 1,5
3 |P.3.2 |aneks kuchenny 9,00 3,0 27,0 50 2
4 |P.3.3 | pomieszczenie techniczne 5,85 3,0 17,6 50 3

660 660

N2-w2
1 |P.2.1 |sala edukacyjna 54,41 3,4| 185,0| 500 400 2,7 2,2
2 |P.2.2 |zaplecze sanitarne 10,20 3,0 30,6 100 3
3 |P.2.3 |szatnia 21,04 3,4 71,5| 300 280 4 4
4 |P.2.4 |schowek 7,80 3,0 23,4 20 1

800 800

N3-W3
1 |P.3.1 |sala wielofunkcyjna 25,80 4,0/ 103,2| 400 400 6 4
2 |K.0.1 |korytarz 15,42 3,4 52,4| 240 25 0.5
3 |K.0.2 |korytarz 4,37 3,0 13,1 10 1
4 |P.4.1 |toaleta damska 4,20 2,7 11,3 50 5
5 |P.4.2 |toaleta dla niepetnosprawnych 4,79 2,7 12,9 50 4
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6 |P.4.3 |toaleta meska 7,35 2,7 19,8 75 3
7 |P.4.4 | pomieszczenie porzadkowe 1,53 3,0 4,6 30 6
640 640

Uktady automatycznego sterowania

Systemy wentylacyjne (centrale wentylacyjne) nalezy wyposazy¢ w kompletne uklady automatycznego
sterowania umozliwiajgce kontrole i sterowanie parametrami pracy kazdej centrali oraz parametrami
powietrza wentylacyjnego.
Gtowne parametry pracy central podlegajace kontroli:

- strumienie przeptywu powietrza,

- temperatury powietrza,

- spadki cis$nien na filtrach powietrza.
Parametry powietrza podlegajace kontroli oraz regulacji to:

- temperatura,

- strumienie (nawiew/wywiew).
Centrale nalezy wyposazy¢ w:

- przetworniki czestotliwosci sterujace praca silnikdw wentylatoréw,

- sondy pomiaru natezenia przeptywu,

- czujniki ci$nienia do sprawdzania poziomu zanieczyszczenia filtrow,

- czujniki temperatury,

- ukfady zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego.
Uktad automatycznej regulacji musi umozliwiaC zmiany natezen przeptywu z wartosci nominalnych na
dyzurne. W wybranych ukfadach wentylacyjnych musi by¢ zagwarantowana mozliwos$¢ obnizania poziomu
pracy wentylacji z nominalnej na poziom dyzurnym
Wytyczne branzowe
Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych, nagrzewn oraz wentylatoréw wywiewnych

Zestawienie mocy elektrycznych zaprojektowanych urzadzen

Lp. Urzadzenie cle, /(/Z_ ffizna Napiecie Tlos¢ izligf;g:; Producent
----- 1474 /A szt. 1474 -
1 | Wentylator sufitowy NV15 ¢$100 0,015 230/0,12 11 0,165 Dospel
2 | Centrala REGO 900 H EC 2x0,395 230 2 0,79
3 | Nagrzewnica eklektyczna 3,0 230 1 3,0
4 | Nagrzewnica eklektyczna 5,0 230 1 5,0 Komfovent
5 | Centrala REGO 700 H EC 2x0,164 230 1 0,328
6 | Nagrzewnica eklektyczna 2,0 230 1 2,0
RAZEM 11,54
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Budowlane

w miejscach zainstalowania urzadzen w przestrzeni ponad stropem podwieszonym nalezy

przewidziec¢ otwory rewizyjne w sufitach (wedtug projektu architektonicznego).

Instalacyjne

kanaty montowac na standardowych zawiesiach i podporach,

po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci dziatania
uktadu,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewododw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory,

wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne producenta
urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” cze$¢ II, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych,

przewdd wentylacyjny od czerpni do centrali oraz przewody wywiewne z okapu nalezy izolowac
cieplnie,

nalezy przewidzie¢ przewdd odprowadzajacy skropliny z wymiennika krzyzowego centrali do
kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie,

pofaczenia wentylatordow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocq
elastycznych elementdw taczacych, z zachowaniem wymagan okreSlonych w § 267 ust. 7
Rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

moc witasciwa wentylatorow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych powinna nie przekracza¢ wartosci okreslonych w rozporzadzeniu j.w.

Elektryczne

doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych, nagrzewnic oraz wentylatorow
wywiewnych,

wykonac instalacje automatycznej regulacji wedtug odrebnego opracowania.
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8 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

8.1 Zakres opracowania
W zakresie opracowania instalacji elektrycznych sa:
e uziom fundamentowy,
e instalacja odgromowa,
e potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe,
¢ rozdzielnica gtdwna nN budynku,
e podrozdzielnice elektryczne wraz z wiz zasilajgcymi,
¢ instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych,

¢ instalacje elektryczne wewnetrzne os$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacje elektryczne stuzace zasilaniu urzadzen wentylacyjnych,

8.2 Zasilanie obiektu

8.2.1  Opis ogoiny

Projektowany budynek zasilany bedzie ze skrzynki ztagczowo pomiarowej, zgodnie z warunkami przytaczenia.

Nie przewiduje sie zasilania rezerwowego dla projektowanego budynku.

Projektowany budynek bedzie wyposazony w rozdzielnice gtéwng nN — zlokalizowang w pomieszczeniu

technicznym. Z rozdzielnicy RG zasilane beda wszystkie obwody elektryczne objete inwestycja.

8.2.2 Rozdzielnica gtéwna budynku

Projektowang rozdzielnice RGnN wykona¢ w uktadzie TN-S, w obudowie IP40. Rozdzielnice wyposazy¢é w

czterotorowy roztgcznik gtdwny (w polu zasilajacym).
Rozdzielnice RG nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym.

Rozdzielnica nie zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytgcznik zostanie zabudowany
w wiatrotapie wejscia gtdwnego do projektowanego budynku (nie bedzie to przycisk, a roztgcznik w

odpowiedniej obudowie fizycznie wylaczajacy zasilanie budynku).

Wylacznik ten oznaczy¢ jako ,przeciwpozarowy wytacznik pradu” — zgodna z PN naklejka, z odpowiednim

napisem i biatg btyskawica, na czerwonym tle.

Rozdzielnice gtdwng wyposazy¢ w sygnalizacje Swietlng napiecia.
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8.2.3 Wprowadzenie kabli zasilajacych do budynku

Kable zasilajace budynek wprowadzi¢ do wiatrotapu i zakonczy¢ na zabudowanym tam przeciwpozarowym
wytaczniku pradu. Dalej przewody prowadzi¢ podtynkowo do pomieszczenia technicznego, w ktdrym

znajdowac sie bedzie rozdzielnica gtdwna.

8.2.4 Bilans mocy

Z ponizszego zestawienia wynika, ze projektowany budynek ma zapewnione dostawy energii elektrycznej:

Odbiory Moc [kW]
Wentylacja 11,5
Oswietlenie 5,7
Reszta odbioréw 9

Moc czynna zainstalowana [kW] 26,2
Wspbtczynnik jednoczesnosci Kj 0,72

Moc czynna maksymalna [kW] 18,8

Moc przytaczeniowa [kW] 19

Prad maksymalny [A] 29

8.3 Podrozdzielnice

Wszystkie podrozdzielnice znajdujace sie w projektowanym budynku bedq zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
RGnNN.

Projektowane rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S, w obudowie o IP dostosowanym do warunkéw w jakich
beda pracowacé. Wszystkie podrozdzielnice wykona¢ w II klasie ochronnosci i wyposazy¢ w zamki na klucz

patentowy.
Podrozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik gtowny (w polu zasilajagcym) czterotorowy.

Wszystkie obwody gniazdowe powinny by¢ zabezpieczone wysokoczutym wytgcznikiem réznicowopradowym
(o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA). Dla obwoddw gniazd komputerowych stosowac wytgczniki

roznicowopradowe typu A.

8.4 Gniazda elektryczne

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie montaz gniazd elektrycznych biatych p/t. Powinny byc¢ to
gniazda w systemie Valena Legrand lub zblizonym pod wzgledem wzornictwa, jakosci i zakresu dostepnych
rozwigzan. Przy doborze gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to gniazda umozliwiajace

montaz w ramkach.

Zastosowane gniazda pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiadaé zastosowanym fgacznikom

o$wietleniowym — powinny by¢ z tej samej serii. Nie nalezy stosowac gniazd w systemie SCHUKO.
Stosowac wylacznie gniazda pracujace w uktadzie sieci TN-S (z bolcem ochronnym PE).

Gniazda wysoko i nisko pradowe montowac na wysokosci (0$ puszki):

94



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, ul. Kolejowa, dziatki nr 177/18, 177/17 12.2013

- pomieszczenia suche — 30cm,

- w sali przedszkolnej, magazynach, szatniach, pomieszczeniach kuchennych i pomieszczeniach mokrych czy

technicznych — 120cm,

- w kuchniach w miejscach instalacji mebli kuchennych — powyzej blatu (wysoko$¢ blatu uzgodni¢ z

dostawcg mebli kuchennych), z wytgczeniem gniazd sprzetu znajdujacego sie pod blatem.

Jesli gniazdo wystepuje w bezposredniej bliskosci tacznika oswietlenia lub innego gniazda nalezy zastosowac

ramki wielokrotne i odpowiednie do osprzetu ramkowego puszki instalacyjne.

Gniazda jednego obwodu faczy¢ miedzy sobg w przelocie (bez dodatkowych puszek rozdzielczych).
Do zasilania gniazd uzywac przewodow YDYzo 500/750V.

Na kazdym gniezdzie umiescic¢ tabliczke informacyjng z nr obwodu, z ktérego gniazdo jest zasilane.

Wszystkie gniazda komputerowe nalezy wykonac jako gniazda o kolorze czerwonym. Gniazda te zasili¢ z

odrebnych obwodow.

Wszystkie gniazda w sali przedszkolnej powinny by¢ wyposazone w blokady uniemozliwiajace dostep do

otwordw wtyku bez wtyczki wyposazonej w odpowiedni klucz w ksztatcie dodatkowego bolca.

8.5 Oswietlenie elektryczne

8.5.1 Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe ujete jest w opracowaniu architektonicznym.

Na potrzeby o$wietlenia projektowanych pomieszczen nalezy zastosowac oSwietlenie elektryczne w oparciu o

oprawy $wietldwkowe oraz LED, nie stosowac zrédet zarowych.

Wszystkie oprawy, z wyjatkiem podcieni sterowane beda lokalnie — facznikami p/t. Powinny byc to taczniki w
systemie Valena Legrand lub zblizonym pod wzgledem wzornictwa, jakosci i zakresu dostepnych rozwigzan.
Przy doborze tacznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, ze powinny by¢ to taczniki umozliwiajgce montaz
w ramkach.

Zastosowane tgczniki pod wzgledem wzornictwa powinny odpowiada¢ zastosowanym gniazdom elektrycznym
— powinny byc¢ z tej samej serii.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 120cm. Jesli tacznik wystepuje w bezposredniej bliskosci gniazda
elektrycznego lub innego tacznika, bezwzglednie nalezy zastosowac ramki wielokrotne i odpowiednie do

osprzetu ramkowego puszki instalacyjne.

Przewidziano réwniez oS$wietlenie elektryczne obiektu wokdt projektowanego budynku — w podcieniu.
Oswietlenie to zrealizowaC nalezy stosujac oprawy o$wietleniowe przystosowane do zastosowan

zewnetrznych (IP, odpornos¢ na niskie temperatury, odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych).
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8.5.2

Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie w pomieszczeniach projektowanego budynku sterowane bedzie lokalnie — odpowiednimi

przyciskami, tylko oSwietlenie zewnetrzne sterowane bedzie automatycznie — poprzez wytacznik zmierzchowy

z czujka na elewacji pétnocnej projektowanego budynku.

Oswietlenie nad wejsciami do budynku sterowane bedzie autonomicznie przez oprawe, ktéra bedzie miata

wbudowany wytacznik zmierzchowy.

8.5.3

Oswietlenie ewakuacyjne

Wg rozporzadzenia o technicznych warunkach jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach:

widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych - BRAK,

audytoriow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych
dla ponad 200 osdb - BRAK,

wystawowych w muzeach - BRAK,
powierzchni netto ponad 1000 m? w garazach o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym - BRAK,

powierzchni netto ponad 2000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania

zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych — BRAK,

2) na drogach ewakuacyjnych:

Z pomieszczen wymienionych w pkt 1 - BRAK,
oSwietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym - SA,

w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie — SA (dzieci),

w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego -
BRAK.

Ponadto wg wytycznych projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréow i Technikdw

Pozarnictwa oSwietlenie awaryjne zaleca sie stosowac:

w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni podtogi
wiekszej niz 60m? — JEST (sala biblioteczna),

w windach — BRAK,
w zewnetrznych strefach bliskiego otoczenia wyj$¢ ewakuacyjnych - SA,
na schodach i platformach ruchomych - BRAK,

w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m? i bez wzgledu na wielko$¢

w pomieszczeniach dla osdb niepetnosprawnych - SA,
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e W pomieszczeniach technicznych, ktére moga by¢ uzywane do dziatan bezpieczenstwa — SA

(rozdzielnia elektryczna),

e na oddziatach intensywnej opieki medycznej oraz salach operacyjnych - BRAK.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami (wyciag powyzej) w czesci projektowanych pomieszczen

istnieje konieczno$¢ stosowania oSwietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac zardwno o$wietlenie drogi ewakuacyjnej jak i podswietlane

znaki wskazujgce kierunek ewakuadji.

Na $rodku drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie oSwietlenia nie mniejsze niz 1lx, na obrzezach
drogi nie mniejsze niz 0,5Ix. Zapewni¢ rownomierno$¢ na drodze ewakuacyjnej nie gorszg niz 1:40.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ autonomiczne dziatanie, po zaniku napiecia, przez czas nie

krotszy niz 1h.

Poza spetnieniem wymogu réwnomiernego natezenia o$wietlenia awaryjnego (1/40) oraz wskazywania

kierunkow ewakuacji oprawy awaryjne powinny by¢ umieszczane:

D przy kazdych drzwiach wyjsciowych ewakuacyjnych,

. w poblizu schodow,

o w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

D przy kazdej zmianie kierunku,

D przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego koricowego,

o w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego SSP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasila¢ z obwoddw oséwietlenia podstawowego, lecz sprzed tacznika lub
stycznika. Oprawy ewakuacyjne, z wyjatkiem opraw kierunkowych, powinny pracowaé w trybie ,na ciemno”.

Oprawy kierunkowe w trybie ,na jasno”.

Stosowac oprawy z wbudowanymi inwerterami z funkcjg autotestu, dostosowane do wspotpracy z centralkg
monitorujaca.

Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi na zewnatrz zastosowac oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego — oswietlajace
bezposrednig strefe przy wyjsciu. Oprawy te powinny w nocy zapala¢ sie automatycznie, bez wzgledu czy
doszto do zaniku napiecia, powinny by¢ tez dostosowane do pracy w warunkach zewnetrznych (temperatury,

IP, promieniowanie UV).
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Na potrzeby oSwietlenia ewakuacyjnego stosowaé wylacznie oprawy oSwietleniowe posiadajace
dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne oznaczyCé zottym paskiem umieszczonym na oprawie lub

bezposrednio obok niej.

8.5.4 Centralka monitorujgca

Projektowany system os$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w centralke monitorowania systemu os$wietlenia

awaryjnego — Jednostke Centralna.
Centralke zlokalizowa¢ w rozdzielni gtdwnej projektowanego budynku.

Centralke taczy¢ ze wszystkimi oprawami oéwietlenia awaryjnego za pomocg przewodu YDY2x1,5mm?.

Przewdd prowadzi¢ w korytach elektrycznych.

8.6 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Na potrzeby zasilania central wentylacyjnych i wentylatorow w projekcie elektrycznym przewiduje
zabudowanie dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej, w ktdrej zostang zabudowane zabezpieczenia

elektryczne poszczegdinych urzadzen wentylacyjnych.

Rozdzielnice te majg za zadanie jedynie zasili¢ urzadzenia, nie petnig roli sterowniczych, gdyz urzadzenia
wentylacyjne wyposazone sg w swoje dedykowane, dostarczane przez producenta szafki zasilajgco —
sterujgce. Dobdr, i rozmieszczenie regulatorow oraz kabli do wentylatoréw nie jest trescig niniejszego

opracowania.

8.7 Trasy kablowe

W obiekcie projektuje sie trasy kablowe, w gtdwnych ciggach poziomych w korytach kablowych

perforowanych prowadzonych w przestrzeni miedzystropowej.

Przewidziano osobne koryto kablowe dla instalacji wysokopradowych i niskopradowych.
Instalacje poza korytami prowadzi¢ w rurkach lub bezposrednio w tynku.

Koryta kablowe podtaczy¢ do gtdwnej i lokalnych szyn wyréwnania potencjatu.

Wszystkie przejécia przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢, stosujac rozwigzania zapewniajgce
trwatoS¢ pozarowg przejscia nie gorszg niz trwatos¢ Sciany. Stosowac wytacznie rozwigzani certyfikowane,
wykonane przez przeszkolonych i certyfikowanych monterdw. Kazde przejscie ogniowe powinno byc

wyraznie oznaczone tabliczkg znamionowa.

8.8 Ochrona przeciwporazeniowa
We wszystkich instalacjach stosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowac samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy
pomocy wylacznikow nadmiarowo-pradowych oraz rdznicowopradowych. W wylgczniki réznicowopradowe

wyposazono wszystkie obwody gniazdowe.
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Ponadto nalezy, w miare mozliwosci, stosowac¢ rozdzielnice i urzadzenia o II kl. ochronnosci — zgodnie ze
schematami.

Stosowac potaczenia wyrownawcze gtdwne oraz miejscowe. Gtowng szyne wyrownania potencjatu PAS
zlokalizowa¢ w rozdzielni elektrycznej budynku i potaczyé z szyng PE w rozdzielnicy oraz uziomem
fundamentowym. Do szyny gtéwnej (gtdwnego zacisku uziemiajacego) podtaczy¢ potacznia wyrdwnawcze

konstrukcji budynku, przytacza wykonane z materiatéw przewodzacych.

Wszystkie lokalne szyny PAS taczy¢ z szyng PAS-G w sposob pokazany na schemacie. Wszystkie lokalne
szyny PAS potaczy¢ do przewoddw opasujacych instalacji odgromowej, znajdujacych sie na kazdej

kondygnadiji.

8.9 Ochrona przeciwprzepieciowa
Projektuje sie ochrone przepieciowg, z wykorzystaniem odpowiednich ochronnikéw przepieciowych.

W rozdzielnicy RGnN zastosowa¢ ochronniki typu 1 kombinowanego (4x25kA). We wszystkich

podrozdzielnicach réwniez stosowac ochronniki typu 1 kombinowanego (4x25kA).

8.10 Uziom

Projektowany budynek wyposazy¢ w uziom fundamentowy. Uziom nalezy wykorzysta¢c na potrzeby

uziemienia instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Jako uziom wykorzysta¢ bednarke FeZn 30x4mm utoZzong na dolnej warstwie zbrojenia tawy fundamentowej.

Bednarke przymocowac do zbrojenia drutem wigzkowym.

Do bednarki przyspawac przewody odprowadzajace instalacji odgromowej prowadzone w stupach stalowych

podpierajacych podcien. Pomiedzy stupami stalowymi a uziomem utozy¢ przewody ze stali szlachetnej.

Bezwzglednie zapewnic¢ brak kontaktu z gruntem ptaskownikéw. Przewody uziomu powinny sie znajdowac co

najmniej w 5cm otulinie betonowej.

ZapewniC potaczenie uziomu z gtdéwng szyng wyrdwnania potencjatu PAS-G, zlokalizowang w rozdzielni

elektrycznej budynku.

8.11 Ochrona odgromowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacje odgromowa budynku
projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem zwodow poziomych niskich utozonych na kalenicy i brzegach

dachu. Nalezy stosowac¢ uchwyty dostosowane do rodzaju pokrycia i spadkéw dachu.

Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowg wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw budynku
takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe, solary itp. poprzez

zastosowanie zwodow pionowych o odpowiedniej wysokosci.

Zwody pionowe podiaczy¢é metalicznie do sytemu zwoddéw poziomych w taki sposdb, aby prad piorunowy

miat przynajmniej dwie drogi odptywu.
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Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ projektowane stalowe stupy konstrukcyjne podpierajace

podcien.

Instalacje odgromowa oraz przewody odprowadzajace wykonac¢ drutem DFe/Zn ¢ 8mm. Przy taczeniu

przewodow instalacji odgromowej stosowac ztgcza srubowe ocynkowane.

W miejscu wprowadzenia stali szlachetnej do uziomu zastosowac ztagcza kontrolne roztaczne umozliwiajace

wykonanie odpowiednich pomiaréow.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protokdt z pomiaréw.

8.12 Telewizja przemystowa

Przewiduje sie monitoring wizyjny zewnetrzny oraz wewnetrzny projektowanego budynku poprzez system

Telewizji Wysokiej Rozdzielczosci HDCCTV (High Definition closed circuit television).

System monitoringu wizyjnego projektuje sie w standardzie telewizji kolorowej HD-SDI (High Definition
Serial Digital Interface), umozliwiajacy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta

zapewniajacy uzyskonie materiatu wideo o wysokiej rozdzielczosci.

Projektuje sie zastosowanie zewnetrznych dualnych kamer stacjonarnych oraz kamer wewnetrznych
koputkowych. Kamery bedg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami: praca w wysokiej
rozdzielczosci Full HD1080p (1920x1080) funkcja Dzier/Noc (filtr podczerwieni), cyfrowa redukcja szumow,

poprawa kontrastu oraz balans bieli. Kamery zewnetrzne bedg posiada¢ podswietlanie IR.

Zapis zobrazowania z poszczegdlnych punktéw kamerowych realizowany bedzie za pomocg autonomicznego
rejestratora typu ,stan alone” w rozdzielczosci FullHD, z predkoscia do 25kl/s dla kazdego kanatu w
standardzie kompresji H.264 z mozliwos$¢ zdalnej obstugi przez przegladarke, urzadzenia mobilne i aplikacje
CMS.

Zasilanie kamer ze stabilizacjag napiecia doprowadzi¢ z dedykowanego zasilacza z automatycznym

zabezpieczeniem nadnapieciowym, przeciwzwarciowym, przecigzeniowym i termicznym.
Podglad kamer na monitorze FullHD projektuje sie z pomieszczeniu biblioteki na stanowisku obstugi.

Projektuje sie podtrzymanie zasilania na czas min 30 min dla urzadzen CCTV oraz serwera

telekomunikacyjnego.

9 INSTALACIE TELEKOMUNIKACYINE
Projektuje sie instalacje telekomunikacyjna zapewniajacqa dostep do sieci operatora ustug
telekomunikacyjnych szerokopasmowych poprzez serwer telekomunikacyjny umozliwiajacy komunikacje z

wykorzystaniem technologii ISDN, faczy analogowych oraz standardu IP.

System sieci strukturalnej w budynku projektuje sie w topologii gwiazdy, w kategorii 6. Okablowanie z
Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD) rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdinych punktéw
abonenckich. Cze$¢ pasywng systemu okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ jako kompletne

rozwigzanie jednej firmy, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego danego
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producenta. Linie telefondow wewnetrznych zostang doprowadzone bezposrednio do serwera
telekomunikacyjnego.

Serwer oraz CPD projektuje sie w pomieszczeniu technicznym 3.3.

10 INFORMACIA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO

Wg opisu w czesci PZT niniejszego opracowania.

11 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek jest w petni dostepny dla osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich.
Budynek jest parterowy dostepny bezposrednio z poziomu terenu. Poziom posadzki na catej kondygnacji

podstawowej jest staty.

Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych majg wymiary w Swietle

oscieznicy réwng 90 cm lub wiecej. Drzwi nie posiadajq progdw.

W obrebie ogdlnodostepnych pomieszczen sanitarnych zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych
z przestrzenia manewrowg > 1.5 x 1.5 m, z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla osdb

niepetnosprawnych oraz uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z nich.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii:

pow. zabudowy projektowanego budynku 547.50 m?2
powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 343.13 m2

DANE KUBATUROWE:

kubatura projektowanego budynku 2335 m3
DANE WYSOKOSCIOWE:
Wysokos¢ projektowanego budynku 5.02 m

LICZBA KONDYGNACILI:

projektowanego budynku 1

DEUGOSC ELEWACII FRONTOWE] 23,65 m.
BUDYNEK NISKI

LICZBA KONDYGNACILI: 1 kondygnacja nadziemna

0 kondygnacji podziemnych
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12.2 Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych
Najblizsze obiekty budowlane znajdujq sie na dziatkach:

budynek szkoty na dziatce nr 177/17 ok. 20 m

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki wynoszg odpowiednio:

odlegtos¢ od okapu odlegtos¢ od $ciany z oknami
- od strony pétnocnej 2.3 m 45m
- od strony wschodniej 25 m 26.8 m
- od strony potudniowej 2.2 m 44 m
- od strony zachodniej 10.4 m 129 m

12.3 Parametry pozarowe substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1 Rozporzadzenia

w sprawie ochrony pozarowej budynkdw.

12.4 Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

Dla budynkow ZL I gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na poszczegodlnych

kondygnacjach i w poszczegélnych pomieszczeniach
Liczba kondygnaciji: 1
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I, ZL II

Maksymalna liczba osdb mogacych przebywac w budynku:

Biblioteka z czytelnig 20 os6b
Sala wielofunkcyjna 15 os6b
Sala edukacyjna 26 0s6b
Ksiegowosc 2 osoby

Pomieszczenia techniczne -

Razem ok. 63 osoby

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
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12.7 Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt jest w jednej strefie pozarowej.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow
Budynek ZL I, ZL II niski jednokondygnacyjny klasa odpornosci pozarowej obnizona z B do D
dla klasy D:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu -
- stropy REI30
- Sciana zewnetrzna E130
- Sciana wewnetrzna -
- przekrycie dachu -
- Sciany dziatowe pomieszczen,
w ktérych mogq przebywac ludzie EI15

Wszystkie elementy budynku NRO.

12.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
12.9.1 Liczba os6b do ewakuaciji:

Maksymalnie 63 oséb do ewakuadiji

12.9.2 Parametry przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych

PARAMETRY PRZEJSC EWAKUACYINYCH

Pomieszczenie biblioteki

Dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu dla pomieszczenia biblioteki wynosi: 15.0 m

Wyjscie z pomieszczenia bezposrednio na zewnetrz budynku oraz poprzez wiatrotap na zewnatrz budynku
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w wiatrotapie wynosi 2.4 m.

Pomieszczenie sali wielofunkcyjnej

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu dla sali wielofunkcyjnej wynosi: 4.45 m

Wyjscie z pomieszczenia do korytarza a z niego poprzez wiatrotap na zewnetrz budynku

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ewakuacji z sali wielofunkcyjnej wynosi 10.0 m
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Pomieszczenie pracowni edukacyjnej

Dtugos$¢ przej$cia w pomieszczeniu pracowni wynosi 10.0 m

Wyjscie z pomieszczenia na zewnatrz budynku oraz na droge ewakuacyjna- korytarz poprzez szatnie
Dtugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego dla ewakuacji z pracowni ( przez szatnie )wynosi 7.5 m.
Pomieszczenia biurowe

Dtugos¢ przejécia w pomieszczeniu biurowym wynosi: 13.44 ( od najdalszego miejsca w pomieszczeniu przez

biblioteke do wyjscia na zewnatrz )

Wyjscie z pomieszczenia do Sali biblioteki a nastepnie na zewnatrz budynku

Dtugos¢ dojsécia ewakuacyjnego dla ewakuacji z pomieszczen biurowych wynosi — nie dotyczy
Pomieszczenia wc ogolnodostepnych

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wc ogdlnodostepnych wynosi 7.12 m

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla ewakuacji z pomieszczen wc wynosi 5.24 m

12.9.3 Woyadzielenie drég ewakuacyjnych

Korytarze obudowane Scianami EI 15

12.9.4 Drzwi ewakuacyjne
Wyjscia z wiatrotapdw na zewnatrz drzwi szerokosci 120.0 cm

Wyjscia na zewnetrz bezposrednio z biblioteki drzwi szerokosci 120.0 cm

12.9.5 Oznakowanie przeciwpozarowe:

Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjécia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-

01256/02 w sposdb logiczny i wskazujacy droge ewakuaciji.

12.9.6 Oswietlenie ewakuacyjne

Projekt o$wietlenia ewakuacyjnego budynku wg punktu 8.5.

12.10 Sposoéb zabezpieczenia ppoz, instalacji uzytkowych

12.10.1 Wytacznik pozarowy pradu

W budynku zastosowano gtowny wytacznik pozarowy pradu przy wejsciu do budynku w hallu wejsciowym.
11.10.2 Instalacje elektryczne

Przewody instalacji elektrycznych powyzej poziomu sufitu podwieszonego obudowac do EI 30

11.10.3 Instalacje wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacji mechanicznej powyzej sufitu podwieszonego obudowac do EI 30.
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11.10.4 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodoéw poziomych niskich z
drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm mocowanych na wspornikach dachowych. Wszystkie metalowe
obudowy komikéw wentylacji grawitacyjnej, metalowe czesci konstrukcyjne, drabinki, rynny itp. znajdujace
sie na dachu projektowanej czesci budynku i nie bedace w strefie chronionej przez istniejacq cze$¢ budynku
nalezy przytacza¢ bezposrednio do instalacji odgromowej. Urzadzenia elektryczne nalezy chroni¢ posrednio

indywidualnie zwodami pionowymi izolowanymi, tak aby urzadzenie znajdowato sie w strefie kata ochrony.

12.11 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych dla
potrzeb ekip ratowniczych

12.11.1 State urzadzenia gasnicze

Nie wymagane.

12.11.2 System sygnalizacji pozarowej
Nie wymagany.

12.11.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie wymagany.

12.11.4 Instalacja przeciwpozarowa

- Instalacja hydrantowa HP 25 z wezem 30 m z zasiegiem 10 m / Zasieg hydrantu zapewnia pokrycie catego
budynku/;

- Os$wietlenie ewakuacyjne;

- Wytacznik p.poz. pradu .
12.11.5 Urzadzenia oddymiajace
Nie wymagane.

12.11.6 Dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych

Nie wymagane.

12.12 Wyposazenie w gashice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 2 kg proszku/ 100m2
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12.13 Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru:

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowa, na ktorej znajdujq
sie hydranty przeciwpozarowe. Projektowany obiekt zostanie objety jest zasiegiem hydrantu. Lokalizacja
hydrantu i jego zasieg pokazany zostat w czesci rysunkowej. Obiekt objety jest zasiegiem 1 hydrantu o
wydajnosci 10 I/s.

12.14 Drogi pozarowe

Do obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Zatozono, ze role drogi pozarowej petni¢ bedzie
cigg pieszo- jezdny znajdujacy sie po poétnocnej stronie budynku. Istniejacy ciag pieszy, w celu dostosowania
go do wymagan przepisow, wymaga poszerzenia w kierunku potnocnym. Zakres poszerzenia ciggu pieszo-

jezdnego i przebieg drogi pozarowej pokazano w czesci rysunkowe;j.

Lokalizacja budynku nie wptywa na dojazd pozarowy do istniejgcego budynku szkoty.

13 ANALIZA MOiLIWIé(}I RACIJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO-
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21.V1.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa:

1.0grzewanie i wentylacja: Quua 10342,53 kWh/rok
2.C.W.U: Qwnd 2867,53 kWh/rok
) 13210,06 kWh/rok

b) Dostepne nosniki energii

1. Energia elektryczna
3. Wegiel kamienny
4. Gaz ptynny LPG

¢) Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Warunki przytaczenia do sieci zewngtrznych stanowia zatacznik projektu budowlanego
d) Wybér dwoéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
System konwencjonalny: Istniejaca kottownia opalana weglem kamiennym

Nos$nik energii - wegiel kamienny.

Nagrzewnice elektryczne w centralach wentylacyjnych.

Nosnik energii - energia el. produkcja

mieszana.
Instalacja solarna do podgrzewu c.w.u
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Nosnik energii - kolektor stoneczny termiczny.

System alternatywny: Pompa ciepta woda-powietrze w wersji HT

Nosnik energii - energia el. produkcja
mieszana.

Nagrzewnice elektryczne w centralach wentylacyjnych.
Nosnik energii - energia el. produkcja
mieszana.

Instalacja solarna do podgrzewu c.w.u
Nosnik energii - kolektor stoneczny termiczny.

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze

System konwencjonalny

Parametry sprawnosci zrddta ciepla - ogrzewanie i wentylacja (kottownia weglowa):

wytworzenie 0,85
akumulacja 1
transport 0,97
regulacja i wykorzystanie 0,97
ng 0,80
Parametry sprawnosci zrédta ciepta - ogrzewanie i wentylacja (nagrzewnice elektryczne):
wytworzenie 0,99
akumulacja 1
transport 0,97
regulacja i wykorzystanie 0,99
ng 0,95
Parametry sprawnosci zrédta ciepta - c.w.u (kottownia weglowa):
wytworzenie 0,85
akumulacja 0,85
transport 0,8
ne 0,58
Parametry sprawnosci zrédta ciepta - c.w.u (instalacja solarna):
wytworzenie 0,4
akumulacja 0,85
transport 0,8
ng 0,27

Zapotrzebowanie na energie koncowq

1.0grzewanie i wentylacja:
2.C.W.U:

Qku 12437,86 kWh/rok
Qkw 8309,89 kWh/rok
X 20747,75 kWh/rok

Wyznaczenie kosztu energii dla wegla kamiennego (ekogroszek)

Wartoséc opatowa 6,9 kWh/kg
koszt 1 kg wegla kamiennego ekogroszek 0,75 zt/kg
Optata jednostkowa (brutto) Oz= |0,11 zY/kWh

12.2013
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Wyznaczenie kosztu energii elektrycznej

Opflata stata za przesyt 6,32 zt/m-c
Oplata zmienna jako$ciowa 0,0084 z¥/kWh
Optlata zmienna za przesyt 0,1814 z¥/kWh
Oplata zmienna (jednostkowa) za energig 0,2715 z¥/kWh
Laczna oplata za energi¢ (zmienna) 0,4613 z/kWh
Oplata stata za energig 75,84 zt/rok
Optaty jednostkowe (brutto) Om= 0,00 zt/MW/m-c
Oz= |0,57 zt/kWh
Optata Abonamentowa 0,00 zt/m-c

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania oraz przygotowania c.w.u (brutto)

1.0grzewanie i wentylacja: Kxn 2623,08 zt/rok
2.C.W.U: Kxw 214,54 zl/rok
X 2837,62 zl/rok

Wyznaczenie orientacyjnych kosztow budowy zZrodta ciepta (brutto)

1.Zrédto ciepta 0 zt (istniejace zrédto ciepta)

Wyznaczenie emisji CO2 (wegiel kamienny)

wskaznik emisji CO2 K¢ 94,62 kgCO2/GJ
Energia dostarczona w paliwie E¢ 42,49 Gl/rok
emisja CO2 (wegiel kamienny) EE 4,02 MgCO2

Wyznaczenie emisji CO2 (en. elektryczna)

wskaznik emisji CO2 Ko 0,812 MgCO2/MWh

wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii

pierwotnej Wel 3

pobrana energia elektryczna E, 2,62 MWh/rok

emisja CO2 (en. Elektryczna) EE 6,38 MgCO2
RAZEM EE 10,40 MgCO2

System alternatywny

Parametry sprawnosci zrédta ciepla - ogrzewanie i wentylacja (pompa ciepta):

wytworzenie 2.7
akumulacja 1
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transport 0,97
regulacja i wykorzystanie 0,97
N 2,54
Parametry sprawnosci zrédta ciepta - ogrzewanie i wentylacja (nagrzewnice elektryczne):
wytworzenie 0,99
akumulacja 1
transport 0,97
regulacja i wykorzystanie 0,99
ng 0,95
Parametry sprawnosci zrodta ciepta - c.w. (pompa ciepta):
wytworzenie 2.7
akumulacja 0,85
transport 0,8
n, 1,84
Parametry sprawnosci zrédta ciepta - c.w.u (instalacja solarna):
wytworzenie 0,4
akumulacja 0,85
transport 0,8
ng 0,27

Zapotrzebowanie na energie koncowq

1.0grzewanie i wentylacja: Qxn 5709,55 kWh/rok
2.C.W.U: Qkw 6950,17 kWh/rok
T 12659,72 kWh/rok

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania oraz przygotowania c.w.u (brutto)

1.0grzewanie i wentylacja: Kxn 3315,43 zl/rok
2.C.W.U: Kxw 388,71 zl/rok
X 3704,14 zl/rok

Wyznaczenie orientacyjnych kosztow budowy zrodla ciepta i instalacji (brutto)

1.Zrédto ciepta 47900 7zt

Wyznaczenie emisji CO2

wskaznik emisji CO2 Ko
wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii

pierwotnej Wel
pobrana energia elektryczna Eq
emisja CO2 EE

Okreslenie prostego czasu zwrotu poniesionych naktadow

0,812 MgCO2/MWh

3
6,39 MWh/rok

15,58 MgCO2
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réznica poniesionych naktadéw inwestycyjnych Nu

roczna 0szczgdnos¢ kosztow energii

(w stosunku do rozwigzania konwencjonalnego) AQru
SPBT

f) Wyniki analizy porownawczej

na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1. Koszt inwestycyjny systemu konwencjalnego jest najmniejszy

2. Koszt eksploatacyjny systemu konwencjonalnego jest najmniejszy
3. Emisja CO2 systemu konwencjonalnego jest najmniejsza

<0

47900,00 zt

-866,52 zl/rok

Na podstawie powyzszych wnioskéw ustalono, ze optymalnym rozwigzaniem jest:

System konwencjonalny: Istniejaca kottownia opalana weglem kamiennym

Nos$nik energii - wegiel kamienny.

Nagrzewnice elektryczne w centralach wentylacyjnych.
Nosnik energii - energia el. produkcja
mieszana.

Instalacja solarna do podgrzewu c.w.u

Nosnik energii - kolektor stoneczny termiczny.

14 MOZLIWOSC ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

W Swietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego - przewiduje sie mozliwo$¢ odstepstwa od zatwierdzonego PB

w zakresie wymiaréw poziomych oraz pionowych z tolerancjg + 50.0cm.

Opracowali:

arch. Joanna Styrylska

mgr inz. Piotr Jordan

mgr inz. Magdalena Kors

mgr inz. Rafat Bulak
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IX. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE

DZ.NR 177/17,177/18 OB. MIETKOW, UL. KOLEJOWA, MIETKOW

Adres: ul. Kolejowa, Mietkéw
Dziatka: 177/17, 177/18 obreb Mietkdéw
Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIETKOWIE

ul. Spoétdzielcza 6, 55-081 Mietkdw

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Styrylska

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 186/00/DUW
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1 ZAKRES RQB()T DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1 Prace przygotowawcze:
1.1.1 rozbidrka istniejacych nawierzchni
1.1.2 rozbiodrka istniejgcego zbiornika wody ppoz

1.2 Prace zewnetrzne:

1.2.1 wykopy pod fundamenty biblioteki
1.2.2 wykonanie przytaczy i odcinkéw instalacji zewnetrznych
1.2.3 wykonanie nawierzchni ciggdw pieszych i jezdnych

1.3 Prace wewnetrzne

1.3.1 wykonanie taw fundamentowych

1.3.2 wykonanie $cian fundamentowych

1.3.3 wykonanie izolacji przeciwilgociowej $cian i taw fundamentowych

1.3.4 szalowanie i wylewanie zelbetowych slupow

1.3.5 szalowanie i wylewanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — ram i podciggéw

1.3.6 murowanie Scian konstrukcyjnych wewnetrznych

1.3.7 montaz drewnianej konstrukcji dachu

1.3.8 montaz orurowania instalacji elektrycznej

1.3.9 wykonanie izolacji termicznej dachu

1.3.10 wykonanie pokrycia dachu wraz obrébkami czerpni i wyrzutni wentylacji
mechanicznej

1.3.11 murowanie Scian dziatowych wewnetrznych

1.3.12 montaz fasad aluminiowych

1.3.13 wykonanie instalacji wod- kan, co i elektrycznej

1.3.14 wykonanie warstw posadzek

1.3.15 montaz sufitu podwieszonego

1.3.16 montaz stolarki wewnetrznej

1.3.17 prace malarskie i inne prace wykonczeniowe
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2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki 177/18 znajduje sie obecnie nieuzywany otwarty zbiornik wody ppoz przewidziany do

rozbiorki.

Na terenie dziatki nr 177/17 poza obszarem objetym opracowaniem znajduje sie istniejacy budynek szkoty

przeznaczony do pozostawienia.

3 WSKAZANIE ELEMENTéW_ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedg pomosty i rusztowania robocze, prace na

dachu oraz wykopy.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGORZEN WYSTEPUJACH PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

4.1 roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m;

4.2 oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi.
4.3 porazenie pradem elektrycznym

4.4 przewrocenie sie drabin

4.5 skaleczenia, stluczenia, zmiazdzenia itp.

4.6 uderzenie, przygniecenie przez spadajace, obsuwajace sie czynniki materialne

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTA?U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdow, ze szczegdlinym
uwzglednieniem:

5.1 zapoznanie pracownikow z zakresem i technologiq prowadzenia robot;

5.2 wskazanie srodkow i preparatoéw niebezpiecznych dla zdrowia;

5.3 zapoznanie pracownikow z instrukcjami technicznymi stosowania tych srodkow;

5.4 wskazanie pracownikom robot szczegoélnie niebezpiecznych (roboty na wysokosci
i przy uzyciu elektronarzedzi)
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5.5

5.6

5.7

wskazanie pracownikom robdt mogacych powodowac zagrozenia osob trzecich
(zwiazanych np. z upadkiem elementéw demontowanych i montowanych,
upadkiem narzedazi, itp.).

Nalezy przestrzegac stosowania wymaganych srodkéw ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego.

Kierownik robét jest zobowiazany rowniez do sprawdzenia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje
i zdolno$¢ pracownikéw do przeprowadzenia poszczegdlnych rodzajow robét.

6 SRODKI ORGANIZACYINE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWALNYCH

Nalezy wykonac nastepujace zabezpieczenia :

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

wykonac rusztowania i podesty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
wykonac i oznakowac ogrodzenie placu budowy

materialy niebezpieczne nalezy skltadowa¢ w miejscach wyznaczonych i
zabezpieczonych przed wplywami osob niepowotanych oraz zabezpieczy¢ przed
wplywem warunkow atmosferycznych

sprzet mechaniczny zabezpieczyc przed dziatalnoscia oséb niepowotanych
wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

droge ewakuacji wyznacza przed przystapieniem do pracy kierownik budowy
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X. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt:
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kolejowa nr dz. 177/18, 55-081 Mietkow

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 348,28 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 50,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 348,28 0,00 0,00 348,28
Kubatura [m?] 1044,84 0,00 0,00 1044,84
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1159,33 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2335,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,50 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych/wieniec zelbetowy z 15cm wartstwa wetny mineralnej. Dach
konstrukcji stalowej z warstwa izolacyjng z welny mineralnej gr. 20cm. Podtoga na gruncie z ptyty zelbetowej
ocieplona 10cm warstwg styropianu. Stolarka okienna aluminiowa

zespolonym. Szczelnos¢ budynku - wysoka.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

z wypetnieniem szklem podwdjnym

Rodzaj przegrody U [Wim?K] A [m?] Htr przegrody| Htr mostkéw | Htr laczne fRsi**
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
dach 0,199 395,00 78,60 0,00 78,60 0,98*
podtoga na gruncie 0,173* 392,00 67,74 0,00 67,74 0,97
$ciana zewnetrzna 0,191 227,03 43,36 0,00 43,36 0,98*
RAZEM 0,187* 1014,03 189,71 0,00 189,71 0,98
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi = 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] gc A [m?] Htr otworu |Htr mostkéw | Htr taczne
[WIK] liniowych [W/K]
[WIK]
1 1,300 0,85 117,65 152,94 0,00 152,94
RAZEM 1,300 0,85* 117,65 152,94 0,00 152,94

* Wartosé sredniowazona po powierzchni

Przegrody budowlane speiniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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3. Wentylacja

Uklady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oparte na trzech centralach z obrotowym wymiennikiem
ciepla. Centrale wyposazone w nagrzewnice elektryczne. Dodatkowo wentylatory wywiewne. Niski poziom
infiltracji w budynku z uwagi na wysoka poziom szczelnosci budynku ( nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci budynku w celu zweryfikowania projektowych zatozen)

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: | 2,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajaca 2100,00 100,07
okresowo
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
| ] 11l v v Vi Vil Vil IX X XI Xn
31,0 28,0 17.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 10342,53 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu na 1,00
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 10342,53 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 76,51 h
Wewnetrzna pojemnosé¢ cieplna, Cm 121943141 JIK
Zyski ciepta od slorica 10728,63 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 7836,40 kWh/rok
Zyski ciepta razem 18565,03 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 20998,70 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 6616,35 kWh/rok
Straty ciepta razem 27615,05 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
Zrodlem ciepta dla budynku jest istniejaca kottownia na wegiel. Zaprojektowano obiegi ogrzewania

podiogowego oraz obiegi ogrzewania grzejnikowego. Kottownia zasila
technologicznego.

rowniez instalacje ciepta

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

12437,86 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H

18656,15 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnos¢ zrodel ciepla na ogrzewanie, nH,tot 0,83
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,50
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (zgodnie z projektem IS)

Projektowe obcigzenie cieplne | 50 kw

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
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Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

2867,53 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana centralnie. Zasobnik zasilany czynnikiem grzewczym z istniejgcej kottwoni na
wegiel oraz czynnikiem roboczym z instalacji kolektoréw stonecznych.

Zapotrzebowanie energii kofncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

8309,89 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieplej wody, QP,W

2182,90 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepla na c.w.u. nW tot 0,35
Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialne]j energii pierwotnej na c.w.u., w 0,26
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(zgodnie z projektem IS)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,18 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.w.u. 114,48 202,07 606,20
wentylacja 1119,00 1960,49 5881,46
RAZEM 1233,48 2162,55 6487,66

8. Oswietlenie wbudowane

Na potrzeby oswietlenia projektowanych pomieszczen nalezy zastosowac oswietlenie elektryczne w oparciu o
oprawy swietlowkowe oraz LED.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koricowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

15,30

2500,00

9831,42

29494 27

9. Podziat zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 29,70 - 8,23 - - 37,93
Udziat [%] 78,29 - 21,71 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie |Cieplawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 35,71 - 23,86 6,21 28,23 94,01
Udziat [%] 37,99 - 25,38 6,60 30,03 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 53,57 - 6,27 18,63 84,69 163,15
Udziat [%] 32,83 - 3,84 11,42 51,91 100,00
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Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 163,15 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kolektor stoneczny 0,00 - 18,16 0,00 0,00 18,16

termiczny (w = 0,0)

wegiel kamienny (w = 28,19 - 5,70 0,00 0,00 33,89

1:1)

energia elektryczna 7,52 - 0,00 6,21 28,23 41,96

- produkcja

mieszana (w = 3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 163,15 kWh/m?®*rok
Wskaznik EP dla budynku wg WT2014 165,00 KWh/m?rok

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, obiekt spelnia wymaganie okreslone w §328
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