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CHODNIK — PLYTY BETONOWE 25 X 50 CM

12y 390
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

PROJEKTOWANA NAWEERZCHNIA ASFALTOWA

NAWERZCHNIA BETONOWA f !A

|

BETON B-25 BARWIONY W MASIE gr. 10 ¢cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31 STABILIZOWANE MECH. gr.10 cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY gr. 10 cm

UWAGA! PODLOZE GRUNTOWE NALEZY ZASTABILIZOWAC
CEMENTEM DO Rm = 2.5 MPa NA GLEBOKOSC 25 cm
| ZAGESCIC DO Is=1.03

PLYTA BETONOWA qr. 8 cm / 25x50cm

MIAL KAMIENNY 0/10 gr. 3 cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31 STABILIZOWANE MECH. gr.10 cm

UWAGA! PODLOZE GRUNTOWE NALEZY ZASTABILIZOWAC
CEMENTEM DO Rm = 2.5 MPa NA GKEBOKOSC 25 cm

OPORNIK DROGOWY 12/25 cm
LAWA BETONOWA C12/15 , 15cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm
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OPORNIK DROGOWY 12/25 cm

EAWA BETONOWA C12/15 , 15cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm

W-WA SCIERALNA — BET. ASFALTOWY (AC8S LUB ACS5S) NA LEPISZCZV 50/70 4 cm
W-WA WIAZACA — BET. ASFALTOWY (ACT1W LUB AC16W) NA LEPISZCZU 50/70 6 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 cm

UWAGA! PODLOZE GRUNTOWE NALEZY ZASTABILIZOWAC
CEMENTEM DO Rm = 2.5 MPa NA GEBOKOSE 25 cm

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI
LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

FWSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZGLOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

*0STATECZNY WYBOR KOLOROW ORAZ RODZAJOW MATERIALOW URZADZEN | WYPOSAZENIA NALEZY

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
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PRZEKROJ A-A
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W NAWERZCHNIA BETONOWA TEREN ZIELONY CHODNIK — PEYTY BETONOWE ISTNIEJACA NAWEERZCHNIA ASFALTOWA PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA ASFALTOWA TEREN ZIELONY
| | 25 X 50 CM
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OBRZEZE BETONOWE 100/25/8 PLYTA BETONOWA gr. 8 cm / 25x50cm OPORNIK_DROGOWY 12/25 cm OPORNIK DROGOWY 12/25 cm
LAWA Z OPOREM; beton B15; gr.15cm MIAL. KAMIENNY 0/10 gr. 3 cm LAWA BETONOWA C12/15 , 15cm LAWA BETONOWA C12/15 , 15¢m
PIASEK GRUBQZIARNISTY, qr. 5 cm KRUSZYWO FAMANE 0/31 STABILIZOWANE MECH. gr.10 cm PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm
W-WA SCIERALNA — BET. AFALTOWY (SMA) 0/12.8 5 cm
W-WA WIAZACA — BET. AFALTOWY 0/20 10 cm
PODBUDOWA W-WA GORNA — MIESZANKA MINERALNA 0/31 15 cm
BETON B—25 BARWIONY W MASIE gr. 10 cm PODBUDOWA W—WA DOLNA — MIESZANKA MINERALNA 0/63 20 cm
KRUSZYWO FAMANE 0/31 STABILIZOWANE MECH. gr.10 cm WARSTWA MROZOCHRONNA — PIASEK SREDNI 10 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY gr. 10 cm PODEOZE GRUNTOWE
PRZEKROJ B-B

12,

1700

NAWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ AZUROWEJ / PARKING

TEREN ZIELONY X
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KOSTKA BETONOWA AZUROWA WYPEENIONA HUMUSEM 8 cm

MIAL KAMIENNY 0/10 8 ¢m

OPORNIK_DROGOWY 12/25 ¢m

LAWA BETONOWA C12/15 , 15cm

PODBUDOWA — MIESZANKA MINERALNA 0/63 25 cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm

UWAGA! PODLOZE GRUNTOWE NALEZY ZASTABILIZOWAC
CEMENTEM DO Rm = 2.5 MPa NA GKEBOKOSC 25 cm

OPORNIK_DROGOWY 12/25 cm

LAWA BETONOWA C12/15 , 15cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY, gr. 10 cm

PRZEKROJ C-C

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES

ul. Kolejowa, Mietkéw

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

177/18; 177/17

SYTUACJA

INWESTOR

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIETKOWIE
ul. Spétdzielcza 6, 55-081 Mietkow

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

grupa projektowa

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
arch. MARCELINA MARSZALKIEWICZ
arch. HUBERT STELMASIEWICZ
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
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