:

+]| 500 - _ =
sz | | “ T [ sz
[=) [=
+| 380 = | S
_ A *x
3.00 \ H o .
S22 +] 380 HL N B+ 380 S22
! = T340 | T 4 ] B ! T
A 300 =
S [l S
e | | = =
0.40 _ ! !
-] o0 _ " 4| 000 = 15518 L 0.02 — w 4 _
_ | i g
; ~ 3 NN G D R IR : S SN
950 5 675 L 1915
1925 _ 255160
o365 _ _
@ @ PRZEKROJAA
+] 500 - _ - _ =
_ N * %
sz6 | n 4 | | sz
[=1] [=)
+| 38 = _ =
_ | [ [ | ] |
3.00 \
i \ \ Aa 3.80 s72
% 3.40 swg +| 34D T SW8—F| 340 ! *
SZ4 *lS0 + 300 S
S y SW7|7 SW7 I
) I 2 =3
N
+| 040 _ +| o040 ]
-| 00 _ = 1 — w t| 000= 15518 L | om _ 14
_ it h | g
‘ —_———— — — - csssemaserosee = R
%% Y7/, SIS RRNES : . [ e : el R
- 1900 L 1915
20 160 s, 1875 5 160 %
A T 2315 | b
@ Q PRZEKROJB-B
+_ 5.00 ol _ 1 o _ -
_ RN B N
sz6 | dﬂ “ %) “ | sz
i 30 & (K _ =
_ _ LA - | |
' N \ _|_ 3 T
+] 300 N \ Jd|
\ _ L SW9 platwie Pt1 16 x 63 | +(<3.80 SZ2
+| 340 _ ! T
+ 300 + 305 + 300 + 300 S
o 1 1 1 [l o
5 I = 3
N
+| 040 _ H oo + o) || _
-| 002 _ | ﬂ £| 000= 15518 L 002 _ [N ]
| | _ s - - =
S . o o o o o o o o o o o o o /ﬁ o o o o o o o o o o o o o o o o NAA\N\//WWMN/\\&\///\I
o %% TRRIR R = R N . - MR . NN
1975 | 1900 195
29 160 j5s, 1875 ; 160
A | 2315 Ly
@ PRZEKROJ C-C

_wa._.><<_mz__m PRZEGROD:

DACH SCIANY
D1 cm SZ4 43.0 cm
2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm tynk zewngtrzny akrylowy 20 cm
weina mineralna 20.0 cm weina mineralna 15.0 cm
folia PE 0.2 -cm bloczek silikatowy/ wieniec zelbetowy 250 cm
blacha trapezowa 80cm piytki ceramiczne 1.0 cm
platew 63x16 cm -cm

SI5 44.0 cm
D2 cm piyta HPL 1.0 cm
2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm pustka powietrzna/ podkonstrukcja 3.0cm
weina mineralna 20.0 cm wiatroizolacja -cm
folia PE 0.2 -cm weina mineralna 15.0 cm
blacha trapezowa 16.0 cm cegfa silikatowa 25.0 cm
sufit podwieszony -cm

SZ6 (attyka) cm
D3 cm piyta HPL 1.0 cm
2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm podkonstrukcja stalowa 120 cm
piyta 0SB 1.5 cm wiatroizolacja -cm
podkonstrukcja/spadek 18-33.0 cm piyta 0SB 1.5cm
blacha trapezowa 8.0 cm 2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm
POSADZKI S77 cm
P1 cm folia_kubetkowa -cm
wykfadzina dywanowa 1.0 cm styrodur 10.0 cm
piyta zelbetowa 15.0 cm izolacja przeciwwilgociowa -cm
styropian twardy 10.0 cm podwdlina zelbetowa 25.0 cm
folia PE 0.8 -cm izolacja przeciwwilgociowa -cm
chudy beton 10.0 cm
piasek zageszczony do ID=0.6 30.0 cm W cm

cegfa silikatowa 12.0 cm
P2 cm
wykfadzina PCV 1.0 cm SW2 cm
piyta zelbetowa 15.0 cm cegfa silikatowa 24.0 cm
styropian twardy 10.0 cm
folia PE 0.8 -cm SW3 26.0 cm
chudy beton 10.0 cm tynk 1.0 cm
piasek zaggszczony do 1D=0.6 30.0 cm cegfa silikatowa 25.0 cm
P3 cm SW4 27.0 cm
2ywica epoksydowa 0.5 cm tynk 1.0 cm
piyta zelbetowa 15.0 cm bloczki silikatowe 25.0 cm
styropian twardy 10.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
folia PE 0.8 -cm
chudy beton 10.0 cm SW5 13.0 cm
piasek zaggszczony do 1D=0.6 30.0 cm cegfa silikatowa 12.0 cm

piytki ceramiczne 1.0 cm
P4 30.0 cm
beton B25 barwiony w masie 10.0 cm SWe 26.0 cm
kruszywo famane 0/31 stabilizowane mech. 10.0 cm cegta silikatowa 250 cm
piasek gruboziarnisty 10.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
SCIANY SW7 14.0 cm
SU 44.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
tynk zewnetrzny akrylowy 20 cm bloczki silikatowe 12.0 cm
weina mineralna 15.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
bloczek silikatowy,/ wieniec zelbetowy 25.0 cm
tynk 2.0 cm SW8 (powyzej 3m) cm

Scianka GK 12 cm
S22 (powyzej 3m) 67.0 cm
tynk zewnetrzny akrylowy 2.0 cm SW9 (powyzej 3m) cm
wefna mineralna 15.0 cm zabudowa GK -cm
wieniec Zelbetowy 25.0 cm wieniec zelbetowy 25.0 cm
pustka -cm zabudowa GK -cm
Scianka GK 7cm

SWI0 (powyzej 3m) cm
SZ3 42.0 cm Scianka GK 7cm
tynk zewnetrzny akrylowy 2.0 cm pustka -cm
weina mineralna 15.0 cm wieniec zelbetowy 25.0 cm
cegfa silikatowa 25.0 cm

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI | NIE MOZE BYC UZYWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI
LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY PROJEKTANTA.

FWSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZGLOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

**OSTATECZNY WYBOR KOLOROW ORAZ RODZAJOW MATERIALOW URZADZEN | WYPOSAZENIA NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NR PROJEKTU

ADRES NR DZIALEK

ul. Kolejowa, Mietkow 177/18; 177117

SYTUACJA

INWESTOR

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIETKOWIE
ul. Spétdzielcza 6, 55-081 Mietkow

ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
arch. MARCELINA MARSZALKIEWICZ
arch. HUBERT STELMASIEWICZ
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR JORDAN 190/98/UW
SPRAWDZAJACY mgr inz. WALDEMAR JORDAN 121/88/UW
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
12.2013
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